
1-35 

重力式擁壁ＧＷ 適用区分 

水平

擁壁高Ｈ(ｍ) 前面勾配Ｎ1 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.0 ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ１ ＧＷ２ ＧＷ２ ＧＷ２

0.2 ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５ ＧＷ５

0.3 ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９

0.4 ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２

0.5 ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４

0.0 ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５

0.2 ＧＷ１８ ＧＷ１８ ＧＷ１９ ＧＷ１９ ＧＷ１９ ＧＷ１９ ＧＷ１９ ＧＷ１９ ＧＷ１９ ＧＷ１９ ＧＷ２０ ＧＷ２１ ＧＷ２１

0.3 ＧＷ２３ ＧＷ２３ ＧＷ２３ ＧＷ２３ ＧＷ２３ ＧＷ２３ ＧＷ２４ ＧＷ２４ ＧＷ２４ ＧＷ２４ ＧＷ２５ ＧＷ２６ ＧＷ２６

0.4 ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２８ ＧＷ２９ ＧＷ３０

0.5 ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２

0.0 ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３５ ＧＷ３６

0.2 ＧＷ３９ ＧＷ４０ ＧＷ４０ ＧＷ４０ ＧＷ４０ ＧＷ４０ ＧＷ４１ ＧＷ４１ ＧＷ４１ ＧＷ４０ ＧＷ４２ ＧＷ４２ ＧＷ４３

0.3 ＧＷ４５ ＧＷ４６ ＧＷ４７ ＧＷ４７ ＧＷ４７ ＧＷ４７ ＧＷ４８ ＧＷ４８ ＧＷ４８ ＧＷ４７ ＧＷ４９ ＧＷ５０ ＧＷ５０

0.4 ＧＷ５２ ＧＷ５２ ＧＷ５２ ＧＷ５２ ＧＷ５２ ＧＷ５２ ＧＷ５３ ＧＷ５３ ＧＷ５３ ＧＷ５２ ＧＷ５４ ＧＷ５６ ＧＷ５６

0.5 ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５９ ＧＷ６０

0.0

0.2 ＧＷ６２ ＧＷ６３ ＧＷ６４ ＧＷ６４ ＧＷ６４ ＧＷ６４ ＧＷ６５ ＧＷ６５ ＧＷ６５ ＧＷ６４ ＧＷ６５ ＧＷ６６ ＧＷ６７

0.3 ＧＷ６９ ＧＷ７０ ＧＷ７１ ＧＷ７１ ＧＷ７１ ＧＷ７１ ＧＷ７２ ＧＷ７２ ＧＷ７３ ＧＷ７１ ＧＷ７３ ＧＷ７４ ＧＷ７４

0.4 ＧＷ７６ ＧＷ７７ ＧＷ７７ ＧＷ７７ ＧＷ７７ ＧＷ７７ ＧＷ７８ ＧＷ７９ ＧＷ７９ ＧＷ７７ ＧＷ８０ ＧＷ８１ ＧＷ８２

0.5 ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８３ ＧＷ８４ ＧＷ８５ ＧＷ８７

0.0

0.2 ＧＷ８８ ＧＷ９０ ＧＷ９１ ＧＷ９１ ＧＷ９１ ＧＷ９０ ＧＷ９１ ＧＷ９２ ＧＷ９２ ＧＷ９０ ＧＷ９２ ＧＷ９３ ＧＷ９４

0.3 ＧＷ９７ ＧＷ９９ ＧＷ１００ ＧＷ１００ ＧＷ１００ ＧＷ９９ ＧＷ１０１ ＧＷ１０１ ＧＷ１０１ ＧＷ９９ ＧＷ１０１ ＧＷ１０３ ＧＷ１０４

0.4 ＧＷ１０６ ＧＷ１０７ ＧＷ１０８ ＧＷ１０９ ＧＷ１０９ ＧＷ１０８ ＧＷ１０９ ＧＷ１１０ ＧＷ１１０ ＧＷ１０８ ＧＷ１１１ ＧＷ１１２ ＧＷ１１３

0.5 ＧＷ１１５ ＧＷ１１５ ＧＷ１１５ ＧＷ１１５ ＧＷ１１５ ＧＷ１１５ ＧＷ１１５ ＧＷ１１６ ＧＷ１１６ ＧＷ１１５ ＧＷ１１７ ＧＷ１１９ ＧＷ１２０

水平 水平

擁壁高Ｈ(ｍ) 前面勾配Ｎ1 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.0 ＧＷ２ ＧＷ２ ＧＷ２ ＧＷ２ ＧＷ２ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ４ ＧＷ４ ＧＷ４

0.2 ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ７ ＧＷ７ ＧＷ７ ＧＷ８

0.3 ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ１１

0.4 ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１３

0.5 ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４

0.0 ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１５ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１７ ＧＷ１７ ＧＷ１７

0.2 ＧＷ１９ ＧＷ２０ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２２ ＧＷ２２ ＧＷ２１ ＧＷ２２

0.3 ＧＷ２４ ＧＷ２５ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２７ ＧＷ２７ ＧＷ２６ ＧＷ２７

0.4 ＧＷ２８ ＧＷ２９ ＧＷ３０ ＧＷ３０ ＧＷ３０ ＧＷ２９ ＧＷ３０ ＧＷ３１ ＧＷ３１ ＧＷ３０ ＧＷ３１

0.5 ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３３ ＧＷ３４ ＧＷ３４ ＧＷ３３ ＧＷ３４

0.0 ＧＷ３６ ＧＷ３６ ＧＷ３６ ＧＷ３６ ＧＷ３６ ＧＷ３６ ＧＷ３６ ＧＷ３７ ＧＷ３７ ＧＷ３７ ＧＷ３７ ＧＷ３７ ＧＷ３８

0.2 ＧＷ４０ ＧＷ４２ ＧＷ４３ ＧＷ４３ ＧＷ４４ ＧＷ４２ ＧＷ４３ ＧＷ４４ ＧＷ４４ ＧＷ４２ ＧＷ４４

0.3 ＧＷ４７ ＧＷ４９ ＧＷ５０ ＧＷ５１ ＧＷ５１ ＧＷ４９ ＧＷ５１ ＧＷ５１ ＧＷ４９ ＧＷ５１

0.4 ＧＷ５２ ＧＷ５５ ＧＷ５６ ＧＷ５７ ＧＷ５７ ＧＷ５５ ＧＷ５７ ＧＷ５５

0.5 ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ６０ ＧＷ６１ ＧＷ６１ ＧＷ５９ ＧＷ６１ ＧＷ５９

0.0

0.2 ＧＷ６３ ＧＷ６５ ＧＷ６７ ＧＷ６７ ＧＷ６７ ＧＷ６６ ＧＷ６７ ＧＷ６８ ＧＷ６８ ＧＷ６５ ＧＷ６７

0.3 ＧＷ７０ ＧＷ７３ ＧＷ７４ ＧＷ７５ ＧＷ７５ ＧＷ７３ ＧＷ７４ ＧＷ７５ ＧＷ７２ ＧＷ７５

0.4 ＧＷ７７ ＧＷ８０ ＧＷ８１ ＧＷ８２ ＧＷ８２ ＧＷ８０ ＧＷ８２ ＧＷ７９ ＧＷ８２

0.5 ＧＷ８３ ＧＷ８５ ＧＷ８６ ＧＷ８７ ＧＷ８７ ＧＷ８５ ＧＷ８７ ＧＷ８４ ＧＷ８７

0.0

0.2 ＧＷ８９ ＧＷ９２ ＧＷ９４ ＧＷ９４ ＧＷ９５ ＧＷ９２ ＧＷ９４ ＧＷ９５ ＧＷ９６ ＧＷ９１ ＧＷ９４ ＧＷ９６

0.3 ＧＷ９８ ＧＷ１０２ ＧＷ１０３ ＧＷ１０４ ＧＷ１０４ ＧＷ１０２ ＧＷ１０４ ＧＷ１０５ ＧＷ１０５ ＧＷ１０１ ＧＷ１０４

0.4 ＧＷ１０７ ＧＷ１１１ ＧＷ１１２ ＧＷ１１３ ＧＷ１１４ ＧＷ１１１ ＧＷ１１３ ＧＷ１１４ ＧＷ１１０ ＧＷ１１３

0.5 ＧＷ１１５ ＧＷ１１７ ＧＷ１２０ ＧＷ１２１ ＧＷ１２１ ＧＷ１１８ ＧＷ１２０ ＧＷ１１７ ＧＷ１２１

1；1.8

Ｃ３（粘性土）

1；2.0

摩擦係数μ＝0.6（砂質土）

摩擦係数μ＝0.6（砂質土）

Ｃ１（礫質土）

1；2.0 1；1.8

Ｃ２（砂質土）

1；2.0 1；1.5

1.00

5.00

4.00

5.00

1.00

2.00

2.00

3.00

3.00

4.00

高さ比（Ｈo/Ｈ）

盛土勾配Ｎ

裏込め土の種類

高さ比（Ｈo/Ｈ）

盛土勾配Ｎ

裏込め土の種類
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水平

擁壁高Ｈ(ｍ) 前面勾配Ｎ1 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.0 ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ３ ＧＷ４ ＧＷ４

0.2 ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ６ ＧＷ７ ＧＷ８ ＧＷ８

0.3 ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ９ ＧＷ１０ ＧＷ１１

0.4 ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２ ＧＷ１２

0.5 ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４

0.0 ＧＷ１５ ＧＷ１５ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１６ ＧＷ１７ ＧＷ１７

0.2 ＧＷ２０ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２１ ＧＷ２２ ＧＷ２２ ＧＷ２２ ＧＷ２１ ＧＷ２２

0.3 ＧＷ２５ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２６ ＧＷ２７ ＧＷ２７ ＧＷ２７ ＧＷ２６ ＧＷ２７

0.4 ＧＷ２８ ＧＷ２９ ＧＷ２９ ＧＷ２９ ＧＷ２９ ＧＷ３０ ＧＷ３０ ＧＷ３１ ＧＷ３１ ＧＷ３０

0.5 ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３２ ＧＷ３４

0.0 ＧＷ３５ ＧＷ３６ ＧＷ３６ ＧＷ３７ ＧＷ３７ ＧＷ３６ ＧＷ３７ ＧＷ３７ ＧＷ３７ ＧＷ３６ ＧＷ３７ ＧＷ３８ ＧＷ３８

0.2 ＧＷ４１ ＧＷ４３ ＧＷ４３ ＧＷ４４ ＧＷ４４ ＧＷ４３ ＧＷ４４ ＧＷ４４ ＧＷ４３ ＧＷ４４

0.3 ＧＷ４７ ＧＷ５０ ＧＷ５１ ＧＷ５１ ＧＷ５１ ＧＷ５０ ＧＷ５１ ＧＷ５０

0.4 ＧＷ５３ ＧＷ５５ ＧＷ５６ ＧＷ５７ ＧＷ５７ ＧＷ５６ ＧＷ５７ ＧＷ５６

0.5 ＧＷ５８ ＧＷ５８ ＧＷ５９ ＧＷ５９ ＧＷ５９ ＧＷ５９ ＧＷ６１ ＧＷ６０

0.0

0.2 ＧＷ６４ ＧＷ６６ ＧＷ６７ ＧＷ６８ ＧＷ６８ ＧＷ６６ ＧＷ６８ ＧＷ６８ ＧＷ６７ ＧＷ６８

0.3 ＧＷ７１ ＧＷ７４ ＧＷ７５ ＧＷ７５ ＧＷ７５ ＧＷ７４ ＧＷ７５ ＧＷ７４

0.4 ＧＷ７７ ＧＷ８０ ＧＷ８２ ＧＷ８２ ＧＷ８２ ＧＷ８１ ＧＷ８２ ＧＷ８１

0.5 ＧＷ８３ ＧＷ８５ ＧＷ８６ ＧＷ８６ ＧＷ８６ ＧＷ８５ ＧＷ８７ ＧＷ８６

0.0

0.2 ＧＷ９０ ＧＷ９３ ＧＷ９４ ＧＷ９５ ＧＷ９５ ＧＷ９３ ＧＷ９５ ＧＷ９６ ＧＷ９６ ＧＷ９４ ＧＷ９５

0.3 ＧＷ９９ ＧＷ１０３ ＧＷ１０４ ＧＷ１０５ ＧＷ１０５ ＧＷ１０３ ＧＷ１０５ ＧＷ１０５ ＧＷ１０３ ＧＷ１０５

0.4 ＧＷ１０８ ＧＷ１１２ ＧＷ１１３ ＧＷ１１４ ＧＷ１１４ ＧＷ１１２ ＧＷ１１４ ＧＷ１１２

0.5 ＧＷ１１５ ＧＷ１１８ ＧＷ１２０ ＧＷ１２０ ＧＷ１２０ ＧＷ１１９ ＧＷ１２１ ＧＷ１１９

水平 水平

擁壁高Ｈ(ｍ) 前面勾配Ｎ1 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 1.00 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

0.0 ＧＷ４

0.2

0.3

0.4

0.5 ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４ ＧＷ１４

0.0 ＧＷ１６ ＧＷ１７ ＧＷ１７ ＧＷ１７ ＧＷ１７

0.2 ＧＷ２１

0.3 ＧＷ２７

0.4 ＧＷ３１

0.5 ＧＷ３３

0.0 ＧＷ３６ ＧＷ３７ ＧＷ３８ ＧＷ３７ ＧＷ３８

0.2 ＧＷ４３

0.3 ＧＷ５０

0.4 ＧＷ５６

0.5 ＧＷ５９

0.0

0.2 ＧＷ６６ ＧＷ６８ ＧＷ６８

0.3 ＧＷ７３

0.4 ＧＷ８０

0.5 ＧＷ８５

0.0

0.2 ＧＷ９３ ＧＷ９５ ＧＷ９６

0.3 ＧＷ１０２ ＧＷ１０５ ＧＷ１０５

0.4 ＧＷ１１１

0.5 ＧＷ１１７

1.00

2.00

3.00

4.00

摩擦係数μ＝0.5（粘性土）

Ｃ１（礫質土）

1；2.0 1；1.8 1；1.5

1；2.0

1.00

5.00

摩擦係数μ＝0.5（粘性土）

Ｃ２（砂質土） Ｃ３（粘性土）

2.00

3.00

4.00

5.00

1；2.0 1；1.8

高さ比（Ｈo/Ｈ）

盛土勾配Ｎ

裏込め土の種類

高さ比（Ｈo/Ｈ）

盛土勾配Ｎ

裏込め土の種類
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設計条件 

 

１．荷重条件 

自重  無筋コンクリート 23kN/ｍ3 

   載荷重 ｑ＝10.0kN/ｍ2 

２．土圧条件 

礫質土（Ｃ１） せん断抵抗角φ＝35° 単位体積重量γ＝20kN/ｍ3  壁面摩擦角δ＝2/3φ 

砂質土（Ｃ２） せん断抵抗角φ＝30° 単位体積重量γ＝19kN/ｍ3      〃 

粘性土（Ｃ３） せん断抵抗角φ＝25° 単位体積重量γ＝18kN/ｍ3      〃 

３．基礎地盤条件 

   砂質土 許容支持力度ｑa＝200kN/ｍ2 摩擦係数μ＝0.6 

   粘性土 許容支持力度ｑa＝200kN/ｍ2 摩擦係数μ＝0.5 

４．安定条件 

   転倒 偏心距離ｅ≦底版幅Ｂ／６ 

   支持 地盤反力度ｑ≦ｑa 

   滑動 滑動安全率Ｆs≧1.5 

Ｈ

1
：Ｎ

1

Ｂ/２ Ｂ/２

Ｂ

ｅ

Ｍ

1：
Ｎ

ｑ＝10.0ｋＮ/ｍ２

Ｈ
0

q2

Ｐ δ＝2/3φ

礫質土（Ｃ１） せん断抵抗角φ＝35°

単位体積重量γ＝20kN/ｍ3

砂質土（Ｃ２） せん断抵抗角φ＝30°

単位体積重量γ＝19kN/ｍ3

粘性土（Ｃ３） せん断抵抗角φ＝25°
単位体積重量γ＝18kN/ｍ3

q1

砂質土 摩擦係数μ＝0.6
粘性土 摩擦係数μ＝0.5

根入れ深さ

Df

 

 

 

注意事項 

１．コンクリートの設計基準強度は、σck＝18N/mm2とする。 

２．擁壁の高さが変化する場合は、連続する区間の最大直高に対応したものとする。 

３．伸縮目地の間隔は10ｍ以下とする。また、擁壁前面にＶ型のひび割れ誘発目地を設けるのが望ましく、その間隔は、５ｍ以下を

標準とする。 

４．擁壁背面の排水には特に注意し、現地状況に応じて、硬質塩化ビニル管ＶＵφ50程度の水抜孔を2.0～3.0ｍ2に１箇所の割合で

設けることを標準とする。また、水抜孔の位置には、15㎝×15㎝程度の透水材（マット）を設けること。 

５．コンクリートの水平打継目には、用心鉄筋としてＤ13を50cm間隔程度に配置すること。 

６．擁壁の根入れ深さＤfは50㎝を確保すること。 
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
ＧＷ１ 1.00 0.60 0.500 2.020 0.800
ＧＷ２ 1.00 0.70 0.550 2.044 0.900
ＧＷ３ 1.00 0.80 0.600 2.077 1.000
ＧＷ４ 1.00 0.90 0.650 2.118 1.100

ＧＷ１～ＧＷ４ 
 

 

 

 

ＧＷ４ＧＷ１ ＧＷ２ ＧＷ３
400

100600100

1
：
0
.0

2
0
0

1
0
0
0

100700100 100800100 100900100

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

400 400 400

1
：
0
.0

1
：
0
.0

1
：
0
.0

 

 

 

 

 

 

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.600 15.3 5.52 1.49 0.097 50 1 1.67 ＧＷ１

0.25 0.600 15.2 5.38 1.46 0.096 50 1 1.70 ＧＷ１
0.50 0.600 15.0 5.12 1.42 0.094 49 1 1.76 ＧＷ１
0.75 0.600 14.8 4.80 1.36 0.092 47 2 1.85 ＧＷ１
1.00 0.600 14.6 4.47 1.31 0.090 46 3 1.96 ＧＷ１
0.25 0.600 15.3 5.57 1.50 0.097 51 1 1.65 ＧＷ１
0.50 0.600 15.3 5.51 1.48 0.097 50 1 1.67 ＧＷ１
0.75 0.600 15.2 5.37 1.46 0.096 50 1 1.70 ＧＷ１
1.00 0.600 15.1 5.18 1.43 0.095 49 1 1.75 ＧＷ１
0.25 0.600 15.6 5.87 1.55 0.099 52 0 1.59 ＧＷ１
0.50 0.700 18.3 6.69 1.69 0.092 47 5 1.64 ＧＷ２
0.75 0.700 18.5 6.91 1.71 0.093 47 5 1.60 ＧＷ２
1.00 0.700 18.6 7.07 1.73 0.093 48 5 1.58 ＧＷ２

水平 0.00 0.700 17.8 6.91 1.88 0.106 48 2 1.54 ＧＷ２
0.25 0.700 17.9 7.00 1.89 0.106 49 2 1.53 ＧＷ２
0.50 0.700 17.9 7.01 1.89 0.106 49 2 1.53 ＧＷ２
0.75 0.700 17.8 6.95 1.88 0.106 49 2 1.54 ＧＷ２
1.00 0.700 17.8 6.86 1.87 0.105 48 2 1.55 ＧＷ２
0.25 0.800 20.7 7.67 1.95 0.095 44 7 1.62 ＧＷ３
0.50 0.800 20.9 7.94 1.98 0.095 45 8 1.58 ＧＷ３
0.75 0.800 21.1 8.14 2.00 0.095 45 8 1.55 ＧＷ３
1.00 0.800 21.2 8.29 2.01 0.095 45 8 1.54 ＧＷ３

水平 0.00 0.900 23.1 8.65 2.21 0.096 42 9 1.60 ＧＷ４
0.25 0.900 23.5 9.09 2.24 0.095 43 10 1.55 ＧＷ４
0.50 0.900 23.9 9.48 2.26 0.095 43 10 1.51 ＧＷ４

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.800 20.2 6.33 1.64 0.081 41 10 1.59 ＧＷ３

0.25 0.800 20.2 6.35 1.64 0.081 41 10 1.59 ＧＷ３
0.50 0.800 20.0 6.20 1.63 0.081 40 10 1.61 ＧＷ３
0.75 0.800 19.8 5.95 1.62 0.082 40 10 1.66 ＧＷ３
1.00 0.800 19.5 5.63 1.59 0.082 39 9 1.73 ＧＷ３
0.25 0.800 20.4 6.55 1.65 0.081 41 10 1.56 ＧＷ３
0.50 0.800 20.4 6.60 1.66 0.081 41 10 1.55 ＧＷ３
0.75 0.800 20.4 6.54 1.65 0.081 41 10 1.56 ＧＷ３
1.00 0.800 20.2 6.41 1.65 0.811 41 10 1.58 ＧＷ３
0.25 0.800 20.7 6.84 1.67 0.081 42 10 1.51 ＧＷ３
0.50 0.900 24.1 7.67 1.61 0.067 39 15 1.57 ＧＷ４
0.75 0.900 24.5 8.01 1.60 0.066 39 15 1.53 ＧＷ４

Ｃ２ 水平 0.00 0.900 23.0 7.59 1.89 0.082 39 12 1.51 ＧＷ４

地盤反力度

Ｃ１

2.0

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

2.0

1.8

前面勾配 盛土勾配 高さ比

1.8

1.5

Ｃ１

0.01.00

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

Ｃ３

1.00 0.0

2.0
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
ＧＷ５ 1.00 0.60 0.500 2.020 0.800
ＧＷ６ 1.00 0.70 0.550 2.025 0.900
ＧＷ７ 1.00 0.80 0.600 2.040 1.000
ＧＷ８ 1.00 0.90 0.650 2.064 1.100

ＧＷ５～ＧＷ８ 
 

 

 

 

 

ＧＷ６ ＧＷ７ ＧＷ８ＧＷ５

100600100 100700100 100800100 100900100

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

400 400 400 400

1
：
0
.2

1
：
0
.2

1
：
0
.2

1
：
0
.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.600 13.4 4.49 0.379 0.028 29 16 1.80 ＧＷ５

0.25 0.600 13.3 4.26 0.332 0.025 28 17 1.88 ＧＷ５
0.50 0.600 13.2 3.96 0.271 0.021 27 17 2.00 ＧＷ５
0.75 0.600 13.1 3.63 0.203 0.016 25 18 2.16 ＧＷ５
1.00 0.600 13.0 3.47 0.171 0.013 25 19 2.25 ＧＷ５
0.25 0.600 13.4 4.44 0.369 0.027 29 16 1.81 ＧＷ５
0.50 0.600 13.4 4.32 0.343 0.026 28 17 1.86 ＧＷ５
0.75 0.600 13.3 4.14 0.307 0.023 27 17 1.93 ＧＷ５
1.00 0.600 13.2 3.94 0.266 0.020 26 18 2.01 ＧＷ５
0.25 0.600 13.5 4.72 0.426 0.031 30 15 1.72 ＧＷ５
0.50 0.600 13.6 4.88 0.458 0.034 30 15 1.67 ＧＷ５
0.75 0.600 13.7 4.99 0.480 0.035 31 15 1.64 ＧＷ５
1.00 0.600 13.7 5.05 0.494 0.036 31 15 1.62 ＧＷ５

水平 0.00 0.700 15.5 5.98 0.795 0.051 32 12 1.56 ＧＷ６
0.25 0.700 15.5 5.95 0.789 0.051 32 13 1.56 ＧＷ６
0.50 0.700 15.5 5.88 0.776 0.050 32 13 1.58 ＧＷ６
0.75 0.700 15.4 5.77 0.757 0.049 31 13 1.60 ＧＷ６
1.00 0.700 15.4 5.64 0.733 0.048 31 13 1.63 ＧＷ６
0.25 0.700 15.6 6.16 0.827 0.053 32 12 1.52 ＧＷ６
0.50 0.800 18.0 6.87 0.898 0.050 31 14 1.57 ＧＷ７
0.75 0.800 18.1 6.99 0.913 0.051 31 14 1.55 ＧＷ７
1.00 0.800 18.1 7.07 0.923 0.051 31 14 1.54 ＧＷ７

Ｃ３ 水平 0.00 0.900 20.2 7.99 1.15  0.057 31 14 1.52 ＧＷ８

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.700 15.4 5.02 0.503 0.033 28 16 1.54 ＧＷ６

0.25 0.700 15.3 4.83 0.473 0.031 28 16 1.59 ＧＷ６
0.50 0.700 15.2 4.54 0.428 0.028 27 16 1.67 ＧＷ６
0.75 0.700 15.0 4.21 0.376 0.025 26 17 1.78 ＧＷ６
1.00 0.700 14.9 3.97 0.338 0.023 25 17 1.87 ＧＷ６
0.25 0.700 15.4 5.02 0.503 0.033 28 16 1.54 ＧＷ６
0.50 0.700 15.4 4.91 0.486 0.032 28 16 1.56 ＧＷ６
0.75 0.700 15.3 4.75 0.461 0.030 27 16 1.61 ＧＷ６
1.00 0.700 15.2 4.55 0.430 0.028 27 16 1.67 ＧＷ６
0.25 0.800 17.9 5.87 0.605 0.034 28 17 1.52 ＧＷ７
0.50 0.900 20.6 6.69 0.589 0.029 27 18 1.54 ＧＷ８
0.75 0.900 20.8 6.91 0.598 0.029 27 19 1.50 ＧＷ８

Ｃ２

2.0

1.8

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

1.00 0.2

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

1.00 0.2 Ｃ１

2.0

1.8

1.5
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ
3
) (ｍ

2
) (ｍ

2
)

ＧＷ９ 1.00 0.70 0.550 2.044 0.900
ＧＷ１０ 1.00 0.80 0.600 2.049 1.000
ＧＷ１１ 1.00 0.90 0.650 2.064 1.100

ＧＷ９～ＧＷ１１ 
 

 

 

 

 

ＧＷ９ ＧＷ１０ ＧＷ１１

100700100 100800100 100900100

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

400 400 400

1
：0

.3

1
：0

.3

1
：0

.3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.700 14.6 4.49 -0.044 -0.003 20 21 1.95 ＧＷ９

0.25 0.700 14.5 4.26 -0.086 -0.007 20 22 2.04 ＧＷ９
0.50 0.700 14.4 3.96 -0.140 -0.010 19 22 2.17 ＧＷ９
0.75 0.700 14.2 3.63 -0.201 -0.014 18 23 2.35 ＧＷ９
1.00 0.700 14.1 3.47 -0.229 -0.016 17 23 2.44 ＧＷ９
0.25 0.700 14.6 4.44 -0.053 -0.004 20 21 1.97 ＧＷ９
0.50 0.700 14.5 4.32 -0.076 -0.005 20 22 2.02 ＧＷ９
0.75 0.700 14.4 4.14 -0.108 -0.007 19 22 2.09 ＧＷ９
1.00 0.700 14.3 3.94 -0.145 -0.010 19 22 2.19 ＧＷ９
0.25 0.700 14.7 4.72 -0.002 0.000 21 21 1.87 ＧＷ９
0.50 0.700 14.8 4.88 0.027 0.002 21 21 1.81 ＧＷ９
0.75 0.700 14.8 4.99 0.047 0.003 22 21 1.78 ＧＷ９
1.00 0.700 14.8 5.05 0.059 0.004 22 20 1.76 ＧＷ９

水平 0.00 0.700 14.6 5.45 0.259 0.018 24 18 1.61 ＧＷ９
0.25 0.700 14.6 5.39 0.247 0.017 24 18 1.63 ＧＷ９
0.50 0.700 14.6 5.29 0.227 0.016 24 18 1.65 ＧＷ９
0.75 0.700 14.5 5.17 0.202 0.014 23 18 1.69 ＧＷ９
1.00 0.700 14.5 5.03 0.174 0.012 23 19 1.73 ＧＷ９
0.25 0.700 14.7 5.58 0.288 0.020 24 17 1.58 ＧＷ９
0.50 0.700 14.7 5.68 0.307 0.021 25 17 1.55 ＧＷ９
0.75 0.700 14.7 5.74 0.321 0.022 25 17 1.54 ＧＷ９
1.00 0.700 14.8 5.78 0.329 0.022 25 17 1.53 ＧＷ９

Ｃ３ 水平 0.00 0.900 19.0 7.57 0.656 0.035 26 16 1.50 ＧＷ１１

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.700 14.6 4.49 -0.044 -0.003 20 21 1.62 ＧＷ９

0.25 0.700 14.5 4.26 -0.086 -0.006 20 22 1.70 ＧＷ９
0.50 0.700 14.4 3.96 -0.140 -0.010 19 22 1.81 ＧＷ９
0.75 0.700 14.2 3.63 -0.201 -0.014 18 23 1.96 ＧＷ９
1.00 0.700 14.1 3.47 -0.229 -0.016 17 23 2.04 ＧＷ９
0.25 0.700 14.6 4.44 -0.053 -0.004 20 21 1.64 ＧＷ９
0.50 0.700 14.5 4.32 -0.076 -0.005 20 22 1.68 ＧＷ９
0.75 0.700 14.4 4.14 -0.108 -0.007 19 22 1.74 ＧＷ９
1.00 0.700 14.3 3.94 -0.145 -0.010 19 22 1.82 ＧＷ９
0.25 0.700 14.7 4.72 -0.002 0.000 21 21 1.56 ＧＷ９
0.50 0.700 14.8 4.88 0.027 0.002 21 21 1.51 ＧＷ９
0.75 0.800 16.9 5.64 0.119 0.007 22 20 1.50 ＧＷ１０
1.00 0.900 19.4 6.41 0.113 0.006 22 21 1.51 ＧＷ１１

Ｃ２

2.0

1.8

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

1.00 0.3

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

1.00 0.3 Ｃ１

2.0

1.8

1.5
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
ＧＷ１２ 1.00 0.80 0.600 2.077 1.000
ＧＷ１３ 1.00 0.90 0.650 2.082 1.100

ＧＷ１２～ＧＷ１３ 
 

 

 

 

 

ＧＷ１２ ＧＷ１３

100800100 100900100

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
0
0
0

400 400

1
：0

.4

1
：0

.4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.800 15.7 4.49 -0.505 -0.032 15 24 2.10 ＧＷ１２

0.25 0.800 15.6 4.26 -0.542 -0.035 14 25 2.20 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.5 3.96 -0.590 -0.038 14 25 2.35 ＧＷ１２
0.75 0.800 15.4 3.63 -0.643 -0.042 13 25 2.54 ＧＷ１２
1.00 0.800 15.3 3.47 -0.668 -0.044 13 25 2.64 ＧＷ１２
0.25 0.800 15.7 4.44 -0.513 -0.033 15 24 2.12 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.7 4.32 -0.533 -0.034 15 25 2.18 ＧＷ１２
0.75 0.800 15.6 4.14 -0.561 -0.036 14 25 2.26 ＧＷ１２
1.00 0.800 15.5 3.94 -0.594 -0.038 14 25 2.36 ＧＷ１２
0.25 0.800 15.8 4.72 -0.468 -0.030 15 24 2.01 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.9 4.88 -0.442 -0.028 16 24 1.96 ＧＷ１２
0.75 0.800 16.0 4.99 -0.425 -0.027 16 24 1.92 ＧＷ１２
1.00 0.800 16.0 5.05 -0.414 -0.026 16 24 1.90 ＧＷ１２

水平 0.00 0.800 15.8 5.45 -0.204 -0.013 18 22 1.74 ＧＷ１２
0.25 0.800 15.8 5.39 -0.216 -0.014 18 22 1.76 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.7 5.29 -0.233 -0.015 17 22 1.78 ＧＷ１２
0.75 0.800 15.7 5.17 -0.256 -0.016 17 22 1.82 ＧＷ１２
1.00 0.800 15.6 5.03 -0.282 -0.018 17 22 1.86 ＧＷ１２
0.25 0.800 15.8 5.58 -0.178 -0.011 18 21 1.70 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.9 5.68 -0.160 -0.010 18 21 1.68 ＧＷ１２
0.75 0.800 15.9 5.74 -0.148 -0.009 18 21 1.66 ＧＷ１２
1.00 0.800 15.9 5.78 -0.141 -0.009 19 21 1.65 ＧＷ１２

Ｃ３ 水平 0.00 0.900 17.9 7.09 0.170 0.010 21 19 1.51 ＧＷ１３

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.800 15.7 4.49 -0.505 -0.032 15 24 1.75 ＧＷ１２

0.25 0.800 15.6 4.26 -0.542 -0.035 14 25 1.84 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.5 3.96 -0.590 -0.038 14 25 1.96 ＧＷ１２
0.75 0.800 15.4 3.63 -0.643 -0.042 13 25 2.12 ＧＷ１２
1.00 0.800 15.3 3.47 -0.668 -0.044 13 25 2.20 ＧＷ１２
0.25 0.800 15.7 4.44 -0.513 -0.033 15 24 1.77 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.7 4.32 -0.533 -0.034 15 25 1.81 ＧＷ１２
0.75 0.800 15.6 4.14 -0.561 -0.036 14 25 1.88 ＧＷ１２
1.00 0.800 15.5 3.94 -0.594 -0.038 14 25 1.97 ＧＷ１２
0.25 0.800 15.8 4.72 -0.468 -0.030 15 24 1.68 ＧＷ１２
0.50 0.800 15.9 4.88 -0.442 -0.028 16 24 1.63 ＧＷ１２
0.75 0.800 16.0 4.99 -0.425 -0.027 16 24 1.60 ＧＷ１２
1.00 0.800 16.0 5.05 -0.414 -0.026 16 24 1.58 ＧＷ１２

高さ比

1.00 0.4 Ｃ１

2.0

1.8

1.5

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配

1.00 0.4

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

2.0

1.8

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
ＧＷ１４ 1.00 0.90 0.650 2.118 1.100

ＧＷ１４ 
 

 

ＧＷ１４

2
0
0

1
0
0
0

100900100

400

1
：0

.5

 
 

 

 

 

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.900 16.9 4.49 - 1.00 -0.059 11 26 2.26 ＧＷ１４

0.25 0.900 16.8 4.26 - 1.04 -0.062 11 26 2.37 ＧＷ１４
0.50 0.900 16.7 3.96 - 1.08 -0.065 11 26 2.52 ＧＷ１４
0.75 0.900 16.5 3.63 - 1.12 -0.068 10 27 2.73 ＧＷ１４
1.00 0.900 16.4 3.47 - 1.15 -0.070 10 27 2.84 ＧＷ１４
0.25 0.900 16.9 4.44 - 1.01 -0.060 11 26 2.28 ＧＷ１４
0.50 0.900 16.8 4.32 - 1.03 -0.061 11 26 2.34 ＧＷ１４
0.75 0.900 16.7 4.14 - 1.05 -0.063 11 26 2.43 ＧＷ１４
1.00 0.900 16.6 3.94 - 1.08 -0.065 10 27 2.54 ＧＷ１４
0.25 0.900 17.0 4.72 - 0.972 -0.057 12 26 2.16 ＧＷ１４
0.50 0.900 17.1 4.88 - 0.950 -0.056 12 26 2.10 ＧＷ１４
0.75 0.900 17.1 4.99 - 0.935 -0.055 12 26 2.06 ＧＷ１４
1.00 0.900 17.1 5.05 - 0.926 -0.054 12 26 2.03 ＧＷ１４

水平 0.00 0.900 16.9 5.45 - 0.705 -0.042 14 24 1.86 ＧＷ１４
0.25 0.900 16.9 5.39 - 0.716 -0.042 13 24 1.88 ＧＷ１４
0.50 0.900 16.9 5.29 - 0.732 -0.043 13 24 1.91 ＧＷ１４
0.75 0.900 16.8 5.17 - 0.753 -0.045 13 24 1.95 ＧＷ１４
1.00 0.900 16.8 5.03 - 0.776 -0.046 13 24 2.00 ＧＷ１４
0.25 0.900 17.0 5.58 - 0.682 -0.040 14 24 1.82 ＧＷ１４
0.50 0.900 17.0 5.68 - 0.666 -0.039 14 24 1.80 ＧＷ１４
0.75 0.900 17.0 5.74 - 0.655 -0.038 14 24 1.78 ＧＷ１４
1.00 0.900 17.1 5.78 - 0.649 -0.038 14 24 1.77 ＧＷ１４

水平 0.00 0.900 16.9 6.57 - 0.325 -0.019 16 21 1.55 ＧＷ１４
2.0 0.00 0.900 17.0 6.72 - 0.294 -0.017 17 21 1.51 ＧＷ１４

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 0.900 16.9 4.49 - 1.00 -0.059 11 26 1.88 ＧＷ１４

0.25 0.900 16.8 4.26 - 1.04 -0.062 11 26 1.97 ＧＷ１４
0.50 0.900 16.7 3.96 - 1.08 -0.065 11 26 2.10 ＧＷ１４
0.75 0.900 16.5 3.63 - 1.12 -0.068 10 27 2.28 ＧＷ１４
1.00 0.900 16.4 3.47 - 1.15 -0.070 10 27 2.37 ＧＷ１４
0.25 0.900 16.9 4.44 - 1.01 -0.060 11 26 1.90 ＧＷ１４
0.50 0.900 16.8 4.32 - 1.03 -0.061 11 26 1.95 ＧＷ１４
0.75 0.900 16.7 4.14 - 1.05 -0.063 11 26 2.02 ＧＷ１４
1.00 0.900 16.6 3.94 - 1.08 -0.065 10 27 2.12 ＧＷ１４
0.25 0.900 17.0 4.72 - 0.972 -0.057 12 26 1.80 ＧＷ１４
0.50 0.900 17.1 4.88 - 0.950 -0.056 12 26 1.75 ＧＷ１４
0.75 0.900 17.1 4.99 - 0.935 -0.055 12 26 1.71 ＧＷ１４
1.00 0.900 17.1 5.05 - 0.926 -0.054 12 26 1.70 ＧＷ１４

水平 0.00 0.900 16.9 5.45 - 0.705 -0.042 14 24 1.55 ＧＷ１４
0.25 0.900 16.9 5.39 - 0.716 -0.042 13 24 1.57 ＧＷ１４
0.50 0.900 16.9 5.29 - 0.732 -0.043 13 24 1.59 ＧＷ１４
0.75 0.900 16.8 5.17 - 0.753 -0.045 13 24 1.63 ＧＷ１４
1.00 0.900 16.8 5.03 - 0.776 -0.046 13 24 1.67 ＧＷ１４

1.8 0.25 0.900 17.0 5.58 - 0.682 -0.040 14 24 1.52 ＧＷ１４

2.0

1.8

1.00

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

1.5

Ｃ２

2.0

1.8

1.00

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

0.5

Ｃ３

Ｃ２ 2.0

0.5

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ１
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.90 0.650 2.118 1.100
1.50 1.15 1.163 3.177 1.350
2.00 1.40 1.800 4.236 1.600
1.00 1.00 0.700 2.166 1.200
1.50 1.30 1.275 3.249 1.500
2.00 1.60 2.000 4.332 1.800
1.00 1.10 0.750 2.221 1.300
1.50 1.45 1.388 3.331 1.650
2.00 1.80 2.200 4.441 2.000

ＧＷ１５

ＧＷ１６

ＧＷ１７

ＧＷ１５～ＧＷ１７ 

ＧＷ１５ ＧＷ１６ ＧＷ１７

1001400100 1001600100 1001800100

2
0
0

2
0
0
0

2
0
0

2
0
0
0

2
0
0

2
0
0
0

400 400 400

1
：
0
.0

1
：
0
.0

1
：
0
.0

 

 

 

 

 

 

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400     65.0 19.9 13.0 0.200 86 7 1.96 ＧＷ１５

0.25 1.400     68.4 22.7 13.7 0.200 91 7 1.81 ＧＷ１５
0.50 1.400     69.9 24.0 14.0 0.200 93 7 1.75 ＧＷ１５
0.75 1.400     70.3 24.3 14.1 0.200 93 7 1.73 ＧＷ１５
1.00 1.400     69.8 23.9 14.0 0.200 93 7 1.75 ＧＷ１５
0.25 1.400     68.9 23.2 13.8 0.200 91 7 1.78 ＧＷ１５
0.50 1.400     71.2 25.1 14.2 0.200 94 7 1.70 ＧＷ１５
0.75 1.400     72.4 26.1 14.5 0.200 96 7 1.66 ＧＷ１５
1.00 1.400     72.9 26.5 14.6 0.200 97 7 1.65 ＧＷ１５
0.25 1.400     69.8 23.9 14.0 0.200 93 7 1.75 ＧＷ１５
0.50 1.400     73.3 26.8 14.6 0.200 97 8 1.64 ＧＷ１５
0.75 1.400     75.8 29.0 15.1 0.200 101 8 1.57 ＧＷ１５
1.00 1.400     77.8 30.6 15.5 0.200 103 8 1.52 ＧＷ１５

水平 0.00 1.400     65.2 22.6 14.7 0.226 92 1 1.73 ＧＷ１５
0.25 1.400     68.9 26.0 15.7 0.228 97 1 1.59 ＧＷ１５
0.50 1.400     71.1 28.1 16.3 0.229 101 1 1.52 ＧＷ１５
0.75 1.600     84.2 31.0 16.4 0.195 91 14 1.63 ＧＷ１６
1.00 1.600     85.3 31.8 16.6 0.194 92 14 1.61 ＧＷ１６
0.25 1.400     69.4 26.5 15.8 0.228 98 1 1.57 ＧＷ１５
0.50 1.600     83.7 30.6 16.3 0.195 91 14 1.64 ＧＷ１６
0.75 1.600     86.5 32.9 16.7 0.193 93 15 1.58 ＧＷ１６
1.00 1.600     88.6 34.5 17.0 0.192 95 15 1.54 ＧＷ１６

水平 0.00 1.600     74.7 26.2 17.0 0.228 87 7 1.71 ＧＷ１６
0.25 1.600     79.6 30.7 18.0 0.227 92 7 1.56 ＧＷ１６
0.50 1.800     95.0 35.1 18.1 0.191 86 19 1.62 ＧＷ１７
0.75 1.800     98.6 38.0 18.5 0.187 89 21 1.56 ＧＷ１７
1.00 1.800   102   40.3 18.7 0.184 91 22 1.51 ＧＷ１７

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400     65.0 19.9 13.0 0.200 86 7 1.63 ＧＷ１５

0.25 1.400     68.4 22.7 13.7 0.200 91 7 1.51 ＧＷ１５
0.50 1.600     81.3 25.3 13.8 0.170 83 18 1.60 ＧＷ１６
0.75 1.600     82.1 25.9 13.9 0.169 84 19 1.58 ＧＷ１６
1.00 1.600     81.9 25.8 13.9 0.169 84 19 1.59 ＧＷ１６
0.25 1.600     79.6 24.2 13.7 0.172 82 18 1.65 ＧＷ１６
0.50 1.600     82.8 26.4 13.9 0.169 84 19 1.57 ＧＷ１６
0.75 1.600     84.6 27.7 14.1 0.167 86 20 1.53 ＧＷ１６
1.00 1.600     85.5 28.4 14.2 0.166 87 20 1.51 ＧＷ１６
0.25 1.600     80.6 24.9 13.8 0.171 83 18 1.62 ＧＷ１６
0.50 1.600     85.1 28.1 14.1 0.166 86 20 1.51 ＧＷ１６
0.75 1.800   102   31.7 12.8 0.126 80 33 1.61 ＧＷ１７
1.00 1.800   106   33.9 12.7 0.121 82 35 1.56 ＧＷ１７

水平 0.00 1.600     74.7 23.2 15.1 0.202 82 11 1.61 ＧＷ１６
0.25 1.800     90.3 27.8 15.3 0.169 78 22 1.62 ＧＷ１７
0.50 1.800     94.2 30.5 15.4 0.164 81 24 1.54 ＧＷ１７
0.25 1.800     91.0 28.3 15.3 0.168 79 22 1.61 ＧＷ１７
0.50 1.800     95.8 31.6 15.5 0.162 82 25 1.51 ＧＷ１７

1.8

2.00 0.0

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２
2.0

2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.0

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.00 0.0

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

地盤反力度
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.75 0.550 2.025 0.950
1.50 0.85 0.938 3.037 1.050
2.00 1.00 1.400 4.050 1.200
1.00 0.80 0.600 2.040 1.000
1.50 1.00 1.050 3.059 1.200
2.00 1.20 1.600 4.079 1.400
1.00 0.90 0.650 2.064 1.100
1.50 1.15 1.163 3.096 1.350
2.00 1.40 1.800 4.128 1.600
1.00 1.00 0.700 2.097 1.200
1.50 1.30 1.275 3.145 1.500
2.00 1.60 2.000 4.194 1.800
1.00 1.10 0.750 2.138 1.300
1.50 1.45 1.388 3.207 1.650
2.00 1.80 2.200 4.276 2.000

ＧＷ１８

ＧＷ２１

ＧＷ２２

ＧＷ１９

ＧＷ２０

ＧＷ１８～ＧＷ２２ 

ＧＷ２１ＧＷ１８ ＧＷ１９ ＧＷ２０

1200

2
0
0

2
0
0
0

2
0
0

2
0
0
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2
0
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2
0
0
0
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1001400100 10016001001001000100 100100
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1
：0

.2

1
：0

.2

1
：0

.2

1
：0

.2

 

ＧＷ２２
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1
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.000 40.6 15.1 5.04 0.124 71 10 1.62 ＧＷ１８

0.25 1.000 41.3 16.5 5.63 0.136 75 8 1.51 ＧＷ１８
0.50 1.200 49.7 18.7 6.43 0.129 68 15 1.60 ＧＷ１９
0.75 1.200 49.5 18.3 6.32 0.128 68 15 1.62 ＧＷ１９
1.00 1.200 49.2 17.9 6.16 0.125 67 15 1.65 ＧＷ１９
0.25 1.200 49.8 18.8 6.46 0.130 68 15 1.59 ＧＷ１９
0.50 1.200 50.5 19.8 6.82 0.135 70 14 1.53 ＧＷ１９
0.75 1.200 50.7 20.1 6.92 0.137 71 13 1.51 ＧＷ１９
1.00 1.200 50.6 20.0 6.87 0.136 71 14 1.52 ＧＷ１９
0.25 1.200 50.3 19.5 6.72 0.134 70 14 1.55 ＧＷ１９
0.50 1.400 61.1 23.5 7.48 0.122 67 21 1.56 ＧＷ２０
0.75 1.600 73.3 27.2 7.24 0.099 63 29 1.62 ＧＷ２１
1.00 1.600 74.7 28.6 7.42 0.099 64 29 1.57 ＧＷ２１

水平 0.00 1.200 48.5 19.3 7.38 0.152 71 10 1.51 ＧＷ１９
0.25 1.400 58.8 23.3 8.55 0.145 68 16 1.51 ＧＷ２０
0.50 1.600 69.8 26.6 8.73 0.125 64 23 1.57 ＧＷ２１
0.75 1.600 70.7 27.6 8.92 0.126 65 23 1.54 ＧＷ２１
1.00 1.600 71.1 28.1 9.01 0.127 66 23 1.52 ＧＷ２１
0.25 1.600 68.6 25.3 8.48 0.124 63 23 1.63 ＧＷ２１
0.50 1.600 70.9 27.8 8.96 0.126 65 23 1.53 ＧＷ２１
0.75 1.800 83.7 31.3 8.11 0.097 62 31 1.60 ＧＷ２２
1.00 1.800 85.2 32.8 8.21 0.096 63 32 1.56 ＧＷ２２

水平 0.00 1.600 65.6 24.6 9.66 0.147 64 18 1.60 ＧＷ２１
2.0 0.25 1.800 78.5 29.7 9.96 0.127 62 25 1.59 ＧＷ２２

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400 56.4 17.9 6.10 0.108 59 22 1.58 ＧＷ２０

0.25 1.600 67.5 21.4 6.48 0.096 57 27 1.58 ＧＷ２１
0.50 1.600 68.5 22.4 6.61 0.097 58 27 1.53 ＧＷ２１
0.75 1.600 68.6 22.5 6.62 0.097 58 27 1.53 ＧＷ２１
1.00 1.600 68.0 21.9 6.55 0.096 58 27 1.55 ＧＷ２１
0.25 1.600 68.0 21.9 6.55 0.096 58 27 1.55 ＧＷ２１
0.50 1.800 80.4 25.1 5.82 0.072 55 34 1.60 ＧＷ２２
0.75 1.800 81.6 26.1 5.82 0.071 56 35 1.56 ＧＷ２２
1.00 1.800 82.1 26.5 5.81 0.071 56 35 1.55 ＧＷ２２
0.25 1.600 68.8 22.7 6.65 0.097 59 27 1.52 ＧＷ２１
0.50 1.800 82.5 26.8 5.81 0.070 57 35 1.54 ＧＷ２２

Ｃ２ 水平 0.00 1.600 65.4 21.7 7.79 0.119 59 23 1.51 ＧＷ２１

2.00 0.2
Ｃ１

2.0

1.8

1.5

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.00 0.2

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.70 0.550 2.044 0.900
1.50 0.85 0.938 3.066 1.050
2.00 1.00 1.400 4.088 1.200
1.00 0.80 0.600 2.049 1.000
1.50 1.00 1.050 3.074 1.200
2.00 1.20 1.600 4.098 1.400
1.00 0.90 0.650 2.064 1.100
1.50 1.15 1.163 3.096 1.350
2.00 1.40 1.800 4.128 1.600
1.00 1.00 0.700 2.088 1.200
1.50 1.30 1.275 3.132 1.500
2.00 1.60 2.000 4.176 1.800
1.00 1.10 0.750 2.121 1.300
1.50 1.45 1.388 3.182 1.650
2.00 1.80 2.200 4.242 2.000

ＧＷ２５

ＧＷ２６

ＧＷ２７

ＧＷ２３

ＧＷ２４

ＧＷ２３～ＧＷ２７ 
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400 400 400 400
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0

1001000100 1200 100100 1001400100 1001600100

1
：0

.3

1
：0

.3

1
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1
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1001800100
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.000 38.0 13.5 1.93 0.051 50 26 1.69 ＧＷ２３

0.25 1.000 38.5 14.6 2.43 0.063 53 24 1.59 ＧＷ２３
0.50 1.000 38.5 14.6 2.44 0.063 53 24 1.58 ＧＷ２３
0.75 1.000 38.3 14.0 2.19 0.057 51 25 1.64 ＧＷ２３
1.00 1.000 38.2 13.9 2.12 0.056 51 25 1.65 ＧＷ２３
0.25 1.000 38.7 15.0 2.64 0.068 55 23 1.54 ＧＷ２３
0.50 1.200 46.6 17.7 3.50 0.075 53 24 1.58 ＧＷ２４
0.75 1.200 46.7 17.9 3.56 0.076 54 24 1.57 ＧＷ２４
1.00 1.200 46.6 17.6 3.46 0.074 53 24 1.59 ＧＷ２４
0.25 1.200 46.6 17.7 3.48 0.075 53 24 1.58 ＧＷ２４
0.50 1.400 56.3 21.5 4.24 0.075 53 27 1.57 ＧＷ２５
0.75 1.600 67.1 25.2 4.09 0.061 52 32 1.60 ＧＷ２６
1.00 1.600 68.1 26.3 4.28 0.063 53 33 1.55 ＧＷ２６

水平 0.00 1.200 45.4 17.8 4.23 0.093 55 20 1.53 ＧＷ２４
0.25 1.400 54.6 21.7 5.30 0.097 55 23 1.51 ＧＷ２５
0.50 1.600 64.5 24.9 5.46 0.085 53 28 1.56 ＧＷ２６
0.75 1.600 65.1 25.6 5.63 0.086 54 28 1.52 ＧＷ２６
1.00 1.600 65.3 26.0 5.70 0.087 54 27 1.51 ＧＷ２６
0.25 1.600 63.8 23.9 5.24 0.082 52 28 1.60 ＧＷ２６
0.50 1.600 65.4 26.1 5.72 0.087 54 27 1.51 ＧＷ２６
0.75 1.800 77.0 29.5 4.96 0.064 52 34 1.56 ＧＷ２７
1.00 1.800 78.1 30.8 5.08 0.065 53 34 1.52 ＧＷ２７

水平 0.00 1.600 61.5 23.6 6.40 0.104 53 23 1.57 ＧＷ２６
2.0 0.25 1.800 73.3 28.5 6.66 0.091 53 28 1.54 ＧＷ２７

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400 52.8 16.6 2.87 0.054 47 29 1.60 ＧＷ２５

0.25 1.600 62.8 20.0 3.24 0.052 47 32 1.57 ＧＷ２６
0.50 1.600 63.3 20.6 3.36 0.053 47 32 1.53 ＧＷ２６
0.75 1.600 63.2 20.5 3.33 0.053 47 32 1.54 ＧＷ２６
1.00 1.600 62.7 19.9 3.23 0.052 47 32 1.58 ＧＷ２６
0.25 1.600 63.2 20.4 3.32 0.053 47 32 1.55 ＧＷ２６
0.50 1.800 74.3 23.5 2.71 0.036 46 36 1.58 ＧＷ２７
0.75 1.800 75.0 24.3 2.73 0.036 47 37 1.54 ＧＷ２７
1.00 1.800 75.2 24.5 2.74 0.036 47 37 1.54 ＧＷ２７
0.25 1.600 63.8 21.2 3.45 0.054 48 32 1.51 ＧＷ２６
0.50 1.800 76.0 25.3 2.76 0.036 47 37 1.50 ＧＷ２７

Ｃ２ 水平 0.00 1.800 70.0 21.7 4.17 0.060 47 31 1.61 ＧＷ２７

2.00 0.3
Ｃ１

2.0

1.8

1.5

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.00 0.3

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.80 0.600 2.077 1.000
1.50 1.00 1.050 3.116 1.200
2.00 1.20 1.600 4.154 1.400
1.00 0.90 0.650 2.082 1.100
1.50 1.15 1.163 3.123 1.350
2.00 1.40 1.800 4.164 1.600
1.00 1.00 0.700 2.097 1.200
1.50 1.30 1.275 3.145 1.500
2.00 1.60 2.000 4.194 1.800
1.00 1.10 0.750 2.121 1.300
1.50 1.45 1.388 3.182 1.650
2.00 1.80 2.200 4.242 2.000

ＧＷ３１

ＧＷ２９

ＧＷ３０

ＧＷ２８

ＧＷ２８～ＧＷ３１ 
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.200 42.6 13.5 - 0.642 0.015 33 38 1.90 ＧＷ２８

0.25 1.200 43.1 14.6 - 0.194 0.005 35 37 1.78 ＧＷ２８
0.50 1.200 43.1 14.6 - 0.183 0.004 35 37 1.77 ＧＷ２８
0.75 1.200 42.9 14.0 - 0.412 0.010 34 37 1.83 ＧＷ２８
1.00 1.200 42.8 13.9 - 0.469 0.011 34 38 1.85 ＧＷ２８
0.25 1.200 43.3 15.0 - 0.005 0.000 36 36 1.73 ＧＷ２８
0.50 1.200 43.5 15.6    0.233 0.005 37 35 1.67 ＧＷ２８
0.75 1.200 43.5 15.6    0.240 0.006 37 35 1.67 ＧＷ２８
1.00 1.200 43.4 15.3    0.101 0.002 37 36 1.70 ＧＷ２８
0.25 1.200 43.6 15.7    0.284 0.007 38 35 1.66 ＧＷ２８
0.50 1.200 44.2 17.2    0.890 0.020 41 33 1.54 ＧＷ２８
0.75 1.400 52.8 20.6    1.43  0.027 42 33 1.54 ＧＷ２９
1.00 1.600 62.5 23.9    1.25  0.020 42 36 1.57 ＧＷ３０

水平 0.00 1.200 42.7 16.2    1.13  0.026 40 31 1.58 ＧＷ２８
0.25 1.400 51.0 19.9    2.15  0.042 43 30 1.54 ＧＷ２９
0.50 1.600 60.0 23.0    2.32  0.039 43 32 1.57 ＧＷ３０
0.75 1.600 60.3 23.6    2.47  0.041 44 32 1.54 ＧＷ３０
1.00 1.600 60.4 23.7    2.52  0.042 44 32 1.53 ＧＷ３０
0.25 1.400 51.2 20.4    2.33  0.046 44 29 1.50 ＧＷ２９
0.50 1.600 60.7 24.2    2.63  0.043 44 32 1.51 ＧＷ３０
0.75 1.800 71.1 27.6    2.00  0.028 43 36 1.55 ＧＷ３１
1.00 1.800 71.9 28.6    2.16  0.030 44 36 1.51 ＧＷ３１

水平 0.00 1.600 57.9 22.3    3.29  0.057 44 28 1.56 ＧＷ３０
2.0 0.25 1.800 68.5 27.2    3.59  0.052 45 31 1.51 ＧＷ３１

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.200 42.6 13.5 -0.642 -0.015 33 38 1.58 ＧＷ２８

0.25 1.400 50.5 16.5 0.124 0.002 36 36 1.54 ＧＷ２９
0.50 1.400 50.7 16.7 0.188 0.004 37 36 1.52 ＧＷ２９
0.75 1.400 50.4 16.2 0.038 0.001 36 36 1.56 ＧＷ２９
1.00 1.400 50.2 15.9 -0.058 -0.001 36 36 1.58 ＧＷ２９
0.25 1.600 59.0 18.8 0.186 0.003 37 36 1.57 ＧＷ３０
0.50 1.600 59.7 19.8 0.399 0.007 38 36 1.51 ＧＷ３０
0.75 1.800 69.3 22.3 -0.242 -0.003 38 39 1.56 ＧＷ３１
1.00 1.800 69.3 22.3 -0.243 -0.003 38 39 1.56 ＧＷ３１

1.5 0.25 1.600 59.5 19.5 0.341 0.006 38 36 1.52 ＧＷ３０
Ｃ２ 水平 0.00 1.800 65.9 20.6 0.987 0.015 38 35 1.60 ＧＷ３１

2.00 0.4
Ｃ１

2.0

1.8

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.00 0.4

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.90 0.650 2.118 1.100
1.50 1.15 1.163 3.177 1.350
2.00 1.40 1.800 4.236 1.600
1.00 1.00 0.700 2.123 1.200
1.50 1.30 1.275 3.185 1.500
2.00 1.60 2.000 4.246 1.800
1.00 1.10 0.750 2.138 1.300
1.50 1.45 1.388 3.207 1.650
2.00 1.80 2.200 4.276 2.000

ＧＷ３２

ＧＷ３３

ＧＷ３４

ＧＷ３２～ＧＷ３４ 
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400 47.2 13.5 - 3.52 -0.075 23 45 2.10 ＧＷ３２

0.25 1.400 47.7 14.6 - 3.12 -0.065 24 44 1.96 ＧＷ３２
0.50 1.400 47.7 14.6 - 3.11 -0.065 25 44 1.96 ＧＷ３２
0.75 1.400 47.5 14.0 - 3.32 -0.070 24 44 2.03 ＧＷ３２
1.00 1.400 47.4 13.9 - 3.37 -0.071 24 44 2.05 ＧＷ３２
0.25 1.400 47.9 15.0 - 2.95 -0.062 25 43 1.91 ＧＷ３２
0.50 1.400 48.1 15.6 - 2.74 -0.057 26 43 1.85 ＧＷ３２
0.75 1.400 48.1 15.6 - 2.73 -0.057 26 43 1.85 ＧＷ３２
1.00 1.400 48.0 15.3 - 2.86 -0.060 26 43 1.88 ＧＷ３２
0.25 1.400 48.2 15.7 - 2.69 -0.056 26 43 1.84 ＧＷ３２
0.50 1.400 48.8 17.2 - 2.15 -0.044 28 41 1.70 ＧＷ３２
0.75 1.400 49.3 18.2 - 1.78 -0.036 30 41 1.62 ＧＷ３２
1.00 1.400 49.6 18.9 - 1.54 -0.031 31 40 1.57 ＧＷ３２

水平 0.00 1.400 47.3 16.2 - 1.76 -0.037 28 39 1.75 ＧＷ３２
0.25 1.400 48.0 18.0 - 1.00 -0.021 31 37 1.59 ＧＷ３２
0.50 1.400 48.3 18.9 - 0.648 -0.013 33 36 1.53 ＧＷ３２
0.75 1.400 48.4 19.2 - 0.524 -0.011 33 36 1.51 ＧＷ３２
1.00 1.400 48.4 19.2 - 0.532 -0.011 33 36 1.51 ＧＷ３２
0.25 1.400 48.1 18.5 - 0.796 -0.017 32 37 1.56 ＧＷ３２
0.50 1.600 56.7 22.1 - 0.423 -0.007 34 36 1.54 ＧＷ３３
0.75 1.800 66.1 25.5 - 0.880 -0.013 35 38 1.56 ＧＷ３４
1.00 1.800 66.6 26.4 - 0.699 -0.010 36 38 1.52 ＧＷ３４

水平 0.00 1.600 54.6 20.9    0.264 0.005 35 34 1.57 ＧＷ３３
2.0 0.25 1.800 64.2 25.6    0.662 0.010 37 34 1.50 ＧＷ３４

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400 47.2 13.5 -3.52  -0.075 23 45 1.75 ＧＷ３２

0.25 1.400 47.7 14.6 -3.12  -0.065 24 44 1.64 ＧＷ３２
0.50 1.400 47.7 14.6 -3.11  -0.065 25 44 1.63 ＧＷ３２
0.75 1.400 47.5 14.0 -3.32  -0.070 24 44 1.69 ＧＷ３２
1.00 1.400 47.4 13.9 -3.37  -0.071 24 44 1.71 ＧＷ３２
0.25 1.400 47.9 15.0 -2.95  -0.062 25 43 1.59 ＧＷ３２
0.50 1.400 48.1 15.6 -2.74  -0.057 26 43 1.54 ＧＷ３２
0.75 1.400 48.1 15.6 -2.73  -0.057 26 43 1.54 ＧＷ３２
1.00 1.400 48.0 15.3 -2.86  -0.060 26 43 1.57 ＧＷ３２
0.25 1.800 48.2 15.7 -2.69  -0.056 26 43 1.53 ＧＷ３２
0.50 1.800 65.5 21.5 -3.03  -0.046 31 42 1.52 ＧＷ３４

Ｃ２ 水平 0.00 1.600 54.6 17.8 -1.78  -0.033 30 38 1.53 ＧＷ３３

2.00 0.5

2.0

1.8

1.5

Ｃ１

Ｃ２

2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.00 0.5

Ｃ１

2.0

1.8

1.5
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.93 0.665 2.132 1.130
1.50 1.20 1.200 3.200 1.400
2.00 1.47 1.870 4.268 1.670
2.50 1.73 2.663 5.332 1.930
3.00 2.00 3.600 6.400 2.200
1.00 1.00 0.700 2.166 1.200
1.50 1.30 1.275 3.249 1.500
2.00 1.60 2.000 4.332 1.800
2.50 1.90 2.785 5.415 2.100
3.00 2.20 3.900 6.499 2.400
1.00 1.07 0.735 2.204 1.270
1.50 1.40 1.350 3.303 1.600
2.00 1.73 2.130 4.402 1.930
2.50 2.07 3.088 5.506 2.270
3.00 2.40 4.200 6.606 2.600
1.00 1.13 0.765 2.238 1.330
1.50 1.50 1.425 3.360 1.700
2.00 1.87 2.270 4.482 2.070
2.50 2.23 3.288 5.598 2.430
3.00 2.60 4.500 6.720 2.800
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.000 133 40.3 42.5 0.319 130 3 1.99 ＧＷ３５

0.25 2.000 144 48.7 46.0 0.320 141 3 1.77 ＧＷ３５
0.50 2.000 149 53.1 47.8 0.320 146 3 1.69 ＧＷ３５
0.75 2.000 152 54.9 48.6 0.320 149 3 1.66 ＧＷ３５
1.00 2.000 152 54.9 48.5 0.320 149 3 1.66 ＧＷ３５
0.25 2.000 145 49.5 46.3 0.320 142 3 1.76 ＧＷ３５
0.50 2.000 152 55.2 48.7 0.320 149 3 1.65 ＧＷ３５
0.75 2.000 156 58.5 50.1 0.321 153 3 1.60 ＧＷ３５
1.00 2.000 158 60.2 50.7 0.321 155 3 1.58 ＧＷ３５
0.25 2.000 146 50.8 46.8 0.320 143 3 1.73 ＧＷ３５
0.50 2.000 156 58.5 50.0 0.321 153 3 1.60 ＧＷ３５
0.75 2.000 163 64.2 52.4 0.321 160 3 1.53 ＧＷ３５
1.00 2.200 189 71.1 52.7 0.279 151 20 1.59 ＧＷ３６

水平 0.00 2.200 147 46.3 48.8 0.332 127 6 1.90 ＧＷ３６
0.25 2.200 160 56.7 52.8 0.331 138 7 1.69 ＧＷ３６
0.50 2.200 168 63.4 55.3 0.330 145 8 1.59 ＧＷ３６
0.75 2.200 173 67.6 57.0 0.329 149 8 1.54 ＧＷ３６
1.00 2.200 176 70.3 58.0 0.329 152 8 1.51 ＧＷ３６
0.25 2.200 161 57.5 53.1 0.331 139 7 1.68 ＧＷ３６
0.50 2.200 171 65.5 56.2 0.329 147 8 1.56 ＧＷ３６
0.75 2.400 196 73.3 56.9 0.290 141 23 1.61 ＧＷ３７
1.00 2.400 203 78.0 58.2 0.287 145 24 1.56 ＧＷ３７

水平 0.00 2.400 160 52.5 55.5 0.347 124 9 1.83 ＧＷ３７
0.25 2.400 175 65.0 60.0 0.343 135 10 1.62 ＧＷ３７
0.50 2.400 186 74.2 63.2 0.340 143 12 1.51 ＧＷ３７
0.75 2.600 213 82.9 63.7 0.299 139 25 1.54 ＧＷ３８

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.000 133 40.3 42.5 0.319 130 3 1.65 ＧＷ３５

0.25 2.200 159 50.0 46.3 0.290 130 15 1.59 ＧＷ３６
0.50 2.200 166 54.9 47.8 0.288 135 16 1.51 ＧＷ３６
0.75 2.400 188 59.1 47.3 0.252 128 29 1.59 ＧＷ３７
1.00 2.400 189 59.9 47.5 0.251 128 29 1.58 ＧＷ３７
0.25 2.200 160 50.8 46.5 0.290 131 15 1.58 ＧＷ３６
0.50 2.400 187 58.4 47.2 0.253 127 29 1.60 ＧＷ３７
0.75 2.400 193 62.6 47.9 0.248 130 31 1.54 ＧＷ３７
1.00 2.400 197 65.1 48.4 0.246 132 32 1.51 ＧＷ３７
0.25 2.200 162 52.0 46.9 0.289 132 16 1.56 ＧＷ３６
0.50 2.400 191 61.5 47.8 0.249 129 30 1.56 ＧＷ３７
0.75 2.600 222 69.6 45.4 0.205 126 45 1.60 ＧＷ３８
1.00 2.600 231 75.1 45.6 0.197 129 49 1.54 ＧＷ３８

水平 0.00 2.200 147 46.3 48.8 0.332 127 6 1.59 ＧＷ３６
0.25 2.400 175 57.7 52.6 0.300 128 18 1.52 ＧＷ３７
0.50 2.600 203 66.2 53.1 0.262 125 31 1.53 ＧＷ３８
0.25 2.400 176 58.6 52.9 0.300 129 18 1.50 ＧＷ３７
0.50 2.600 206 68.2 53.4 0.260 127 32 1.51 ＧＷ３８

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比
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材料表 (１ｍ当たり)

ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材
断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)

1.00 0.73 0.565 2.028 0.930
1.50 0.90 0.975 3.043 1.100
2.00 1.07 1.470 4.058 1.270
2.50 1.23 2.038 5.071 1.430
3.00 1.40 2.700 6.086 1.600
1.00 0.87 0.635 2.056 1.070
1.50 1.10 1.125 3.082 1.300
2.00 1.33 1.730 4.109 1.530
2.50 1.57 2.463 5.138 1.770
3.00 1.80 3.300 6.164 2.000
1.00 0.93 0.665 2.073 1.130
1.50 1.20 1.200 3.111 1.400
2.00 1.47 1.870 4.149 1.670
2.50 1.73 2.663 5.184 1.930
3.00 2.00 3.600 6.222 2.200
1.00 1.00 0.700 2.097 1.200
1.50 1.30 1.275 3.145 1.500
2.00 1.60 2.000 4.194 1.800
2.50 1.90 2.875 5.242 2.100
3.00 2.20 3.900 6.291 2.400
1.00 1.07 0.735 2.125 1.270
1.50 1.40 1.350 3.185 1.600
2.00 1.73 2.130 4.245 1.930
2.50 2.07 3.088 5.310 2.270
3.00 2.40 4.200 6.370 2.600
1.00 1.13 0.765 2.152 1.330
1.50 1.50 1.425 3.230 1.700
2.00 1.87 2.270 4.308 2.070
2.50 2.23 3.288 5.381 2.430
3.00 2.60 4.500 6.459 2.800

ＧＷ３９

ＧＷ４０

ＧＷ４３
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ＧＷ４１
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400      80.8 31.2 18.0 0.223 113 2 1.56 ＧＷ３９

0.25 1.800    108 41.1 23.6 0.218 104 17 1.58 ＧＷ４０
0.50 1.800    110 43.6 24.8 0.225 107 15 1.52 ＧＷ４０
0.75 1.800    111 43.9 24.9 0.226 108 15 1.51 ＧＷ４０
1.00 1.800    110 43.2 24.6 0.224 107 16 1.53 ＧＷ４０
0.25 1.800    109 42.0 24.0 0.220 105 16 1.56 ＧＷ４０
0.50 2.000    126 48.5 26.0 0.207 102 24 1.56 ＧＷ４１
0.75 2.000    128 50.5 26.9 0.210 104 24 1.52 ＧＷ４１
1.00 2.000    128 51.2 27.1 0.211 105 24 1.51 ＧＷ４１
0.25 1.800    110 43.3 24.7 0.224 107 15 1.52 ＧＷ４０
0.50 2.200    144 54.3 26.5 0.183 98 33 1.59 ＧＷ４２
0.75 2.200    149 59.2 27.9 0.187 102 33 1.51 ＧＷ４２
1.00 2.400    171 65.8 26.3 0.154 98 44 1.56 ＧＷ４３

水平 0.00 1.800    104 40.1 25.4 0.244 105 11 1.55 ＧＷ４０
0.25 2.200    136 52.1 29.8 0.219 99 25 1.57 ＧＷ４２
0.50 2.400    156 59.6 30.6 0.196 97 33 1.57 ＧＷ４３
0.75 2.400    160 63.1 31.5 0.197 99 34 1.52 ＧＷ４３
1.00 2.600    179 67.7 29.5 0.165 95 43 1.59 ＧＷ４４
0.25 2.200    137 53.0 30.2 0.220 100 25 1.55 ＧＷ４２
0.50 2.400    158 61.9 31.2 0.197 99 34 1.54 ＧＷ４３
0.75 2.600    181 69.3 29.7 0.164 96 43 1.56 ＧＷ４４
1.00 2.600    185 73.3 30.3 0.164 98 44 1.52 ＧＷ４４

水平 0.00 2.200    128 48.8 32.0 0.249 98 19 1.58 ＧＷ４２
2.0 0.25 2.600    166 62.6 34.6 0.209 94 33 1.59 ＧＷ４４

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.000 115   36.6 21.2 0.184 90 26 1.58 ＧＷ４１

0.25 2.400 150   47.1 23.0 0.154 86 38 1.59 ＧＷ４３
0.50 2.400 154   51.0 23.7 0.154 89 40 1.51 ＧＷ４３
0.75 2.600 172   54.9 21.7 0.126 86 47 1.57 ＧＷ４４
1.00 2.600 172   54.9 21.7 0.126 86 47 1.57 ＧＷ４４
0.25 2.400 151   48.0 23.1 0.154 87 39 1.57 ＧＷ４３
0.50 2.600 173   55.2 21.7 0.126 86 47 1.56 ＧＷ４４
0.75 2.600 177   58.5 21.9 0.124 87 49 1.51 ＧＷ４４
0.25 2.400 152   49.3 23.4 0.154 88 39 1.54 ＧＷ４３
0.50 2.600 177   58.5 21.9 0.124 87 49 1.51 ＧＷ４４

Ｃ２ 水平 0.00 2.400 141   44.4 26.5 0.188 86 31 1.59 ＧＷ４３
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Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ
3
) (ｍ

2
) (ｍ

2
)

1.00 0.73 0.565 2.044 0.930
1.50 0.90 0.975 3.067 1.100
2.00 1.07 1.470 4.089 1.270
2.50 1.23 2.038 5.111 1.430
3.00 1.40 2.700 6.134 1.600
1.00 0.80 0.600 2.049 1.000
1.50 1.00 1.050 3.074 1.200
2.00 1.20 1.600 4.098 1.400
2.50 1.40 2.250 5.123 1.600
3.00 1.60 3.000 6.147 1.800
1.00 0.87 0.635 2.058 1.070
1.50 1.10 1.125 3.087 1.300
2.00 1.33 1.730 4.115 1.530
2.50 1.57 2.463 5.145 1.770
3.00 1.80 3.300 6.173 2.000
1.00 0.93 0.665 2.070 1.130
1.50 1.20 1.200 3.106 1.400
2.00 1.47 1.870 4.143 1.670
2.50 1.73 2.663 5.176 1.930
3.00 2.00 3.600 6.213 2.200
1.00 1.00 0.700 2.088 1.200
1.50 1.30 1.275 3.132 1.500
2.00 1.60 2.000 4.176 1.800
2.50 1.90 2.875 5.220 2.100
3.00 2.20 3.900 6.264 2.400
1.00 1.07 0.735 2.110 1.270
1.50 1.40 1.350 3.164 1.600
2.00 1.73 2.130 4.217 1.930
2.50 2.07 3.088 5.274 2.270
3.00 2.40 4.200 6.327 2.600
1.00 1.13 0.765 2.133 1.330
1.50 1.50 1.425 3.201 1.700
2.00 1.87 2.270 4.269 2.070
2.50 2.23 3.288 5.333 2.430
3.00 2.60 4.500 6.402 2.800
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.400      75.3 28.0      9.09 0.121 82 26 1.61 ＧＷ４５

0.25 1.600      88.4 35.0    13.1 0.148 86 25 1.52 ＧＷ４６
0.50 1.800    101 39.4    14.8 0.146 84 29 1.54 ＧＷ４７
0.75 1.800    101 39.2    14.7 0.145 83 29 1.55 ＧＷ４７
1.00 1.800    101 38.7    14.5 0.143 83 29 1.56 ＧＷ４７
0.25 1.800    101 38.4    14.3 0.142 82 29 1.57 ＧＷ４７
0.50 2.000    116 44.4    16.0 0.139 82 34 1.56 ＧＷ４８
0.75 2.000    117 45.9    16.7 0.143 83 33 1.52 ＧＷ４８
1.00 2.000    117 46.2    16.8 0.144 84 33 1.52 ＧＷ４８
0.25 1.800    102 39.7    15.0 0.148 84 29 1.53 ＧＷ４７
0.50 2.200    132 50.5    16.6 0.125 81 40 1.57 ＧＷ４９
0.75 2.400    151 57.8    15.8 0.104 80 47 1.57 ＧＷ５０
1.00 2.400    155 61.2    16.5 0.107 82 47 1.52 ＧＷ５０

水平 0.00 1.800      97.0 37.4    15.9 0.164 83 24 1.56 ＧＷ４７
0.25 2.200    126 49.1    19.8 0.157 82 33 1.54 ＧＷ４９
0.50 2.400    144 56.2    20.4 0.142 81 39 1.54 ＧＷ５０
0.75 2.600    162 61.8    18.9 0.117 79 46 1.57 ＧＷ５１
1.00 2.600    164 63.6    19.2 0.118 80 46 1.55 ＧＷ５１
0.25 2.200    127 50.0    20.2 0.159 83 33 1.52 ＧＷ４９
0.50 2.600    161 60.8    18.7 0.116 79 45 1.59 ＧＷ５１
0.75 2.600    166 65.6    19.6 0.118 81 46 1.51 ＧＷ５１

水平 0.00 2.200    120 46.7    22.1 0.183 82 27 1.55 ＧＷ４９
2.0 0.25 2.600    154 60.4    24.1 0.156 81 38 1.53 ＧＷ５１

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.800      96.6 32.1 11.0  0.114 74 33 1.50 ＧＷ４７

0.25 2.400    139 44.4 13.0  0.094 71 44 1.56 ＧＷ５０
0.50 2.600    157 49.9 11.7  0.075 71 50 1.57 ＧＷ５１
0.75 2.600    158 51.1 11.8  0.075 71 50 1.54 ＧＷ５１
1.00 2.600    157 50.6 11.8  0.075 71 50 1.56 ＧＷ５１
0.25 2.400    139 45.2 13.2  0.094 72 44 1.54 ＧＷ５０
0.50 2.600    159 52.1 11.9  0.075 72 51 1.52 ＧＷ５１

1.5 0.25 2.400    141 46.6 13.5  0.096 73 45 1.51 ＧＷ５０
Ｃ２ 水平 0.00 2.400    132 42.5 16.3  0.123 72 38 1.56 ＧＷ５０

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

3.00 0.3

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２
2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度
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材料表 (１ｍ当たり)

ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材
断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)

1.00 0.80 0.600 2.077 1.000
1.50 1.00 1.500 3.116 1.200
2.00 1.20 1.600 4.154 1.400
2.50 1.40 2.250 5.193 1.600
3.00 1.60 3.000 6.231 1.800
1.00 0.87 0.635 2.079 1.070
1.50 1.10 1.125 3.119 1.300
2.00 1.33 1.730 4.158 1.530
2.50 1.57 2.463 5.198 1.770
3.00 1.80 3.300 6.238 2.000
1.00 0.93 0.665 2.085 1.130
1.50 1.20 1.200 3.129 1.400
2.00 1.47 1.870 4.172 1.670
2.50 1.73 2.663 5.214 1.930
3.00 2.00 3.600 6.258 2.200
1.00 1.00 0.700 2.097 1.200
1.50 1.30 1.275 3.145 1.500
2.00 1.60 2.000 4.194 1.800
2.50 1.90 2.875 5.242 2.100
3.00 2.20 3.900 6.291 2.400
1.00 1.07 0.735 2.113 1.270
1.50 1.40 1.350 3.168 1.600
2.00 1.73 2.130 4.223 1.930
2.50 2.07 3.088 5.281 2.270
3.00 2.40 4.200 6.336 2.600
1.00 1.13 0.765 2.130 1.330
1.50 1.50 1.425 3.197 1.700
2.00 1.87 2.270 4.263 2.070
2.50 2.23 3.288 5.327 2.430
3.00 2.60 4.500 6.393 2.800

ＧＷ５２

ＧＷ５６

ＧＷ５７

ＧＷ５３

ＧＷ５４

ＧＷ５５

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.600      80.6 26.9      1.08 0.013 53 48 1.80 ＧＷ５２

0.25 1.600      82.4 31.0      3.73 0.045 60 43 1.60 ＧＷ５２
0.50 1.600      82.8 32.0      4.40 0.053 62 41 1.55 ＧＷ５２
0.75 1.600      82.5 31.3      3.96 0.048 61 42 1.58 ＧＷ５２
1.00 1.600      82.5 31.3      3.91 0.047 61 42 1.58 ＧＷ５２
0.25 1.600      82.7 31.8      4.27 0.052 62 42 1.56 ＧＷ５２
0.50 1.800      94.9 37.0      6.26 0.066 64 41 1.54 ＧＷ５３
0.75 1.800      85.3 37.9      6.73 0.071 65 40 1.51 ＧＷ５３
1.00 1.800      95.2 37.6      6.59 0.069 65 41 1.52 ＧＷ５３
0.25 1.600      83.3 33.1      5.11 0.061 64 40 1.51 ＧＷ５２
0.50 2.000    109 43.3      7.96 0.073 66 42 1.51 ＧＷ５４
0.75 2.400    139 53.3      6.69 0.048 65 51 1.56 ＧＷ５６
1.00 2.400    141 56.2      7.47 0.053 66 51 1.50 ＧＷ５６

水平 0.00 1.600      80.7 32.3      6.31 0.078 65 36 1.50 ＧＷ５２
0.25 2.200    117 45.7    10.3 0.088 66 41 1.54 ＧＷ５５
0.50 2.400    133 52.4    10.9 0.082 67 44 1.53 ＧＷ５６
0.75 2.600    149 57.7      9.52 0.064 66 49 1.55 ＧＷ５７
1.00 2.600    150 59.0      9.84 0.065 67 49 1.53 ＧＷ５７
0.25 2.200    118 46.6    10.7 0.091 67 40 1.52 ＧＷ５５
0.50 2.600    149 57.3      9.43 0.063 66 49 1.56 ＧＷ５７

Ｃ３ 水平 0.00 2.200    113 44.2    12.7 0.113 67 36 1.54 ＧＷ５５

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.800      90.8 29.1 1.71 0.019 54 47 1.56 ＧＷ５３

0.25 2.200    116 38.7 4.30 0.037 58 48 1.50 ＧＷ５５
0.50 2.400    131 43.6 4.15 0.032 59 50 1.50 ＧＷ５６
0.75 2.600    145 46.9 2.49 0.017 58 54 1.55 ＧＷ５７
1.00 2.600    145 46.1 2.39 0.017 58 54 1.57 ＧＷ５７
0.25 2.400    130 42.0 3.72 0.029 58 50 1.54 ＧＷ５６
0.50 2.600    147 48.5 2.71 0.018 59 54 1.51 ＧＷ５７

1.5 0.25 2.400    131 43.3 4.08 0.031 59 50 1.51 ＧＷ５６
Ｃ２ 水平 0.00 2.400    125 40.1 6.61 0.053 59 45 1.55 ＧＷ５６

3.00 0.4
Ｃ１

2.0

1.8

2.0

1.8

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

前面勾配 盛土勾配 高さ比

3.00 0.4

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

地盤反力度
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.93 0.665 2.118 1.130
1.50 1.20 1.200 3.178 1.400
2.00 1.47 1.870 4.237 1.670
2.50 1.73 2.663 5.296 1.930
3.00 2.00 3.600 6.356 2.200
1.00 1.00 0.700 2.123 1.200
1.50 1.30 1.275 3.185 1.500
2.00 1.60 2.000 4.246 1.800
2.50 1.90 2.875 5.308 2.100
3.00 2.20 3.900 6.369 2.400
1.00 1.07 0.735 2.132 1.270
1.50 1.40 1.350 3.198 1.600
2.00 1.73 2.130 4.263 1.930
2.50 2.07 3.088 5.330 2.270
3.00 2.40 4.200 6.395 2.600
1.00 1.13 0.765 2.144 1.330
1.50 1.50 1.425 3.217 1.700
2.00 1.87 2.270 4.291 2.070
2.50 2.23 3.288 5.361 2.430
3.00 2.60 4.500 6.435 2.800

ＧＷ５９

ＧＷ６０

ＧＷ６１

ＧＷ５８

ＧＷ５８～ＧＷ６１ 
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.000      96.0 28.0 -7.29 -0.076 37 59 2.06 ＧＷ５８

0.25 2.000      98.0 32.3 -4.96 -0.051 42 56 1.82 ＧＷ５８
0.50 2.000      98.6 33.5 -4.31 -0.044 43 56 1.77 ＧＷ５８
0.75 2.000      98.3 32.9 -4.63 -0.047 42 56 1.79 ＧＷ５８
1.00 2.000      98.2 32.7 -4.72 -0.048 42 56 1.80 ＧＷ５８
0.25 2.000      98.4 33.2 -4.49 -0.046 42 56 1.78 ＧＷ５８
0.50 2.000      99.5 35.5 -3.22 -0.032 45 55 1.68 ＧＷ５８
0.75 2.000      99.9 36.2 -2.83 -0.028 46 54 1.65 ＧＷ５８
1.00 2.000      99.7 35.9 -3.02 -0.030 45 54 1.67 ＧＷ５８
0.25 2.000      99.0 34.4 -3.79 -0.038 44 55 1.73 ＧＷ５８
0.50 2.000    101 38.7 -1.49 -0.015 48 53 1.57 ＧＷ５８
0.75 2.200    115 45.0 -0.69 -0.006 51 53 1.53 ＧＷ５９
1.00 2.400    129 50.9 -1.41 -0.011 52 55 1.53 ＧＷ６０

水平 0.00 2.000      96.2 33.3 -2.16 -0.022 45 51 1.73 ＧＷ５８
0.25 2.000      98.6 39.4 1.52 0.015 52 47 1.50 ＧＷ５８
0.50 2.400    124 48.3 1.70 0.014 53 50 1.54 ＧＷ６０
0.75 2.600    138 53.3 0.54 0.004 54 53 1.56 ＧＷ６１
1.00 2.600    139 54.2 0.84 0.006 54 53 1.54 ＧＷ６１
0.25 2.200    110 42.9 1.54 0.014 52 48 1.54 ＧＷ５９
0.50 2.600    138 53.4 0.57 0.004 54 53 1.56 ＧＷ６１

Ｃ３ 水平 0.00 2.200    107 41.4 3.67 0.034 53 44 1.55 ＧＷ５９

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.000      96.0 28.0 -7.29 -0.076 37 59 1.71 ＧＷ５８

0.25 2.000      98.0 32.3 -4.96 -0.051 42 56 1.52 ＧＷ５８
0.50 2.200    110 36.5 -4.48 -0.041 44 56 1.51 ＧＷ５９
0.75 2.200    110 36.1 -4.67 -0.043 44 56 1.52 ＧＷ５９
1.00 2.200    110 35.7 -4.81 -0.044 44 56 1.53 ＧＷ５９
0.25 2.200    110 35.8 -4.77 -0.044 44 56 1.53 ＧＷ５９
0.50 2.600    136 44.4 -6.24 -0.046 47 58 1.54 ＧＷ６１

1.5 0.25 2.400    122 39.7 -5.12 -0.042 46 56 1.54 ＧＷ６０
Ｃ２ 水平 0.00 2.200    107 35.4 -2.32 -0.022 46 51 1.51 ＧＷ５９

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

3.00 0.5

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２
2.0

1.8

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

3.00 0.5
Ｃ１

2.0

1.8
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ
3
) (ｍ

2
) (ｍ

2
)

1.00 0.80 0.600 2.040 1.000
1.50 1.00 1.050 3.059 1.200
2.00 1.20 1.600 4.079 1.400
2.50 1.40 2.250 5.099 1.600
3.00 1.60 3.000 6.119 1.800
3.50 1.80 3.850 7.139 2.000
4.00 2.00 4.800 8.158 2.200
1.00 0.86 0.630 2.053 1.060
1.50 1.09 1.118 3.080 1.290
2.00 1.33 1.730 4.109 1.530
2.50 1.56 2.450 5.135 1.760
3.00 1.79 3.285 6.162 1.990
3.50 2.02 4.235 7.188 2.220
4.00 2.25 5.300 8.215 2.450
1.00 0.93 0.665 2.073 1.130
1.50 1.19 1.193 3.108 1.390
2.00 1.45 1.850 4.143 1.650
2.50 1.71 2.638 5.177 1.910
3.00 1.98 3.570 6.215 2.180
3.50 2.24 4.620 7.250 2.440
4.00 2.50 5.800 8.285 2.700
1.00 0.99 0.695 2.093 1.190
1.50 1.28 1.260 3.138 1.480
2.00 1.58 1.980 4.186 1.780
2.50 1.87 2.838 5.231 2.070
3.00 2.16 3.840 6.276 2.360
3.50 2.46 5.005 7.324 2.660
4.00 2.75 6.300 8.369 2.950
1.00 1.05 0.725 2.116 1.250
1.50 1.38 1.335 3.177 1.580
2.00 1.70 2.100 4.233 1.900
2.50 2.03 3.038 5.293 2.230
3.00 2.35 4.125 6.349 2.550
3.50 2.68 5.390 7.409 2.880
4.00 3.00 6.800 8.466 3.200
1.00 1.11 0.755 2.142 1.310
1.50 1.47 1.403 3.216 1.670
2.00 1.83 2.230 4.289 2.030
2.50 2.18 3.225 5.358 2.380
3.00 2.54 4.410 6.432 2.740
3.50 2.89 5.758 7.500 3.090
4.00 3.25 7.300 8.574 3.450
1.00 1.18 0.790 2.176 1.380
1.50 1.56 1.470 3.259 1.760
2.00 1.95 2.350 4.347 2.150
2.50 2.34 3.425 5.435 2.540
3.00 2.73 4.695 6.522 2.930
3.50 3.11 6.143 7.605 3.310
4.00 3.50 7.800 8.693 3.700

ＧＷ６６

ＧＷ６７

ＧＷ６８

ＧＷ６３
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.000 149      55.2 45.6 0.307 143 6 1.62 ＧＷ６２

0.25 2.250 177      70.6 57.2 0.323 147 11 1.51 ＧＷ６３
0.50 2.500 204      80.4 62.1 0.304 141 22 1.52 ＧＷ６４
0.75 2.500 206      82.1 63.1 0.307 143 22 1.50 ＧＷ６４
1.00 2.500 205      81.4 62.7 0.306 142 22 1.51 ＧＷ６４
0.25 2.500 200      75.5 59.1 0.296 137 23 1.59 ＧＷ６４
0.50 2.750 231      88.0 63.5 0.274 135 34 1.58 ＧＷ６５
0.75 2.750 236      93.0 65.9 0.279 138 34 1.53 ＧＷ６５
1.00 2.750 238      95.0 66.9 0.281 140 34 1.51 ＧＷ６５
0.25 2.500 202      77.6 60.4 0.299 139 23 1.56 ＧＷ６４
0.50 2.750 237      93.5 66.2 0.279 139 34 1.52 ＧＷ６５
0.75 3.000 273    107 66.5 0.243 135 47 1.53 ＧＷ６６
1.00 3.250 312    119 61.7 0.198 131 61 1.57 ＧＷ６７

水平 0.00 2.250 168      66.5 58.8 0.350 144 5 1.51 ＧＷ６３
0.25 2.750 223      88.7 72.1 0.324 138 24 1.50 ＧＷ６５
0.50 3.250 282    106 72.6 0.257 128 46 1.60 ＧＷ６７
0.75 3.250 290    113 75.0 0.258 132 47 1.53 ＧＷ６７
1.00 3.250 295    118 76.4 0.259 134 47 1.50 ＧＷ６７
0.25 3.000 247      93.0 71.7 0.290 130 35 1.59 ＧＷ６６
0.50 3.250 286    110 73.8 0.258 130 46 1.56 ＧＷ６７
0.75 3.500 326    123 69.9 0.214 127 59 1.58 ＧＷ６８
1.00 3.500 335    131 71.2 0.212 131 61 1.53 ＧＷ６８

水平 0.00 2.750 207      80.5 74.1 0.357 134 17 1.55 ＧＷ６５
2.0 0.25 3.250 270    106 84.5 0.313 131 35 1.52 ＧＷ６７

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.500 187      60.6 49.9 0.267 123 27 1.54 ＧＷ６４

0.25 3.000 244      80.3 57.2 0.234 120 43 1.52 ＧＷ６６
0.50 3.250 279      91.6 56.4 0.202 118 54 1.52 ＧＷ６７
0.75 3.500 312      99.2 51.2 0.164 114 64 1.57 ＧＷ６８
1.00 3.500 313    100 51.2 0.163 115 64 1.56 ＧＷ６８
0.25 3.000 246      81.7 57.6 0.235 120 43 1.50 ＧＷ６６
0.50 3.500 311      98.0 51.2 0.165 114 64 1.58 ＧＷ６８
0.75 3.500 320    105 51.3 0.160 117 66 1.52 ＧＷ６８
0.25 3.250 272      86.2 55.4 0.203 115 52 1.58 ＧＷ６７
0.50 3.500 318    103 51.2 0.161 116 66 1.54 ＧＷ６８

水平 0.00 3.000 228      73.3 62.7 0.275 118 34 1.55 ＧＷ６６
2.0 0.25 3.500 294      96.3 65.4 0.223 116 52 1.53 ＧＷ６８
1.8 0.25 3.500 295      97.6 65.6 0.222 117 52 1.51 ＧＷ６８

Ｃ１

Ｃ２

4.00 0.2

2.0

1.8

1.5

2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

前面勾配 盛土勾配 高さ比

4.00 0.2

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

地盤反力度
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ
3
) (ｍ

2
) (ｍ

2
)

1.00 0.74 0.570 2.045 0.940
1.50 0.91 0.983 3.067 1.110
2.00 1.08 1.480 4.090 1.280
2.50 1.24 2.050 5.112 1.440
3.00 1.41 2.715 6.134 1.610
3.50 1.58 3.465 7.157 1.780
4.00 1.75 4.300 8.179 1.950
1.00 0.86 0.630 2.057 1.060
1.50 1.09 1.118 3.085 1.290
2.00 1.33 1.730 4.115 1.530
2.50 1.56 2.450 5.143 1.760
3.00 1.79 3.285 6.172 1.990
3.50 2.02 4.235 7.200 2.220
4.00 2.25 5.300 8.229 2.450
1.00 0.93 0.665 2.070 1.130
1.50 1.19 1.193 3.104 1.390
2.00 1.45 1.850 4.138 1.650
2.50 1.71 2.638 5.172 1.910
3.00 1.98 3.570 6.208 2.180
3.50 2.24 4.620 7.242 2.440
4.00 2.50 5.800 8.276 2.700
1.00 0.99 0.695 2.085 1.190
1.50 1.28 1.260 3.126 1.480
2.00 1.58 1.980 4.170 1.780
2.50 1.87 2.838 5.212 2.070
3.00 2.16 3.840 6.253 2.360
3.50 2.46 5.005 7.297 2.660
4.00 2.75 6.300 8.338 2.950
1.00 1.05 0.725 2.104 1.250
1.50 1.38 1.335 3.157 1.580
2.00 1.70 2.100 4.207 1.900
2.50 2.03 3.038 5.260 2.230
3.00 2.35 4.125 6.311 2.550
3.50 2.68 5.390 7.364 2.880
4.00 3.00 6.800 8.414 3.200
1.00 1.11 0.755 2.125 1.310
1.50 1.47 1.403 3.189 1.670
2.00 1.83 2.230 4.253 2.030
2.50 2.18 3.225 5.314 2.380
3.00 2.54 4.410 6.378 2.740
3.50 2.89 5.758 7.439 3.090
4.00 3.25 7.300 8.503 3.450
1.00 1.18 0.790 2.153 1.380
1.50 1.56 1.470 3.226 1.760
2.00 1.95 2.350 4.302 2.150
2.50 2.34 3.425 5.379 2.540
3.00 2.73 4.695 6.455 2.930
3.50 3.11 6.143 7.528 3.310
4.00 3.50 7.800 8.604 3.700

ＧＷ７３

ＧＷ７４

ＧＷ７５

ＧＷ６９

ＧＷ７０

ＧＷ７１

ＧＷ７２

ＧＷ６９～ＧＷ７５ 
ＧＷ６９
400

2
0
0

4
0
0
0

1750 100100

1
：0

.3

ＧＷ７０
400

2
0
0

4
0
0
0

2250 100100

1
：0

.3

ＧＷ７１
400

2
0
0

4
0
0
0

1002500100

1
：0

.3

 

ＧＷ７２
400

2
0
0

4
0
0
0

1002750100

1
：0

.3

ＧＷ７３
400

2
0
0

4
0
0
0

1003000100

1
：0

.3

 

ＧＷ７４
400

2
0
0

4
0
0
0

1003250100

1
：0

.3

ＧＷ７５
400

2
0
0

4
0
0
0

1003500100

1
：0

.3

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 1.750 121      46.9 23.6 0.194 115 23 1.55 ＧＷ６９

0.25 2.250 163      64.4 35.7 0.219 115 30 1.52 ＧＷ７０
0.50 2.500 187      73.4 39.6 0.212 113 37 1.53 ＧＷ７１
0.75 2.500 187      74.2 40.1 0.214 113 36 1.52 ＧＷ７１
1.00 2.500 187      73.5 39.7 0.212 113 37 1.52 ＧＷ７１
0.25 2.500 184      69.7 37.2 0.202 109 38 1.58 ＧＷ７１
0.50 2.750 212      81.4 40.9 0.193 109 45 1.56 ＧＷ７２
0.75 2.750 215      85.3 43.0 0.200 112 44 1.51 ＧＷ７２
1.00 3.000 241      91.9 41.0 0.170 108 53 1.57 ＧＷ７３
0.25 2.500 186      71.8 38.6 0.208 111 37 1.55 ＧＷ７１
0.50 3.000 240      91.1 40.7 0.169 107 53 1.58 ＧＷ７３
0.75 3.250 275    104 38.0 0.138 106 63 1.58 ＧＷ７４
1.00 3.250 282    111 39.6 0.140 109 64 1.52 ＧＷ７４

水平 0.00 2.250 157      62.0 38.3 0.245 115 24 1.52 ＧＷ７０
0.25 3.000 227      86.9 48.2 0.212 108 44 1.57 ＧＷ７３
0.50 3.250 260    101 49.3 0.190 108 52 1.55 ＧＷ７４
0.75 3.500 292    111 45.4 0.155 106 61 1.58 ＧＷ７５
1.00 3.500 296    115 46.2 0.156 107 62 1.54 ＧＷ７５
0.25 3.000 229      88.3 48.9 0.214 109 44 1.55 ＧＷ７３
0.50 3.250 263    104 50.6 0.192 110 52 1.51 ＧＷ７４
0.75 3.500 299    117 46.7 0.156 108 62 1.52 ＧＷ７５

水平 0.00 2.750 194      76.9 52.2 0.269 112 29 1.52 ＧＷ７２
2.0 0.25 3.500 274    105 57.2 0.209 106 50 1.57 ＧＷ７５

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.500 174 56.3 28.6 0.164 97 42 1.55 ＧＷ７１

0.25 3.250 249 78.6 32.0 0.129 95 58 1.58 ＧＷ７４
0.50 3.500 282 89.7 28.5 0.101 94 67 1.57 ＧＷ７５
0.75 3.500 285 92.9 28.7 0.101 96 67 1.54 ＧＷ７５
1.00 3.500 285 92.9 28.7 0.101 96 67 1.54 ＧＷ７５
0.25 3.250 250 80.0 32.4 0.129 95 59 1.56 ＧＷ７４
0.50 3.500 286 83.1 28.7 0.101 96 68 1.53 ＧＷ７５

1.5 0.25 3.250 252 82.0 32.8 0.130 96 59 1.54 ＧＷ７４
Ｃ２ 水平 0.00 3.000 214 70.0 40.0 0.187 98 45 1.53 ＧＷ７３

地盤反力度

4.00 0.3

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.0

1.8

Ｃ３

4.00 0.3 Ｃ１
2.0

1.8
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ
3
) (ｍ

2
) (ｍ

2
)

1.00 0.80 0.600 2.077 1.000
1.50 1.00 1.050 3.116 1.200
2.00 1.20 1.600 4.154 1.400
2.50 1.40 2.250 5.193 1.600
3.00 1.60 3.000 6.231 1.800
3.50 1.80 3.850 7.270 2.000
4.00 2.00 4.800 8.308 2.200
1.00 0.86 0.630 2.079 1.060
1.50 1.09 1.118 3.118 1.290
2.00 1.33 1.730 4.158 1.530
2.50 1.56 2.450 5.198 1.760
3.00 1.79 3.285 6.237 1.990
3.50 2.02 4.235 7.277 2.220
4.00 2.25 5.300 8.316 2.450
1.00 0.93 0.665 2.085 1.130
1.50 1.19 1.193 3.128 1.390
2.00 1.45 1.850 4.170 1.650
2.50 1.71 2.638 5.212 1.910
3.00 1.98 3.570 6.255 2.180
3.50 2.24 4.620 7.297 2.440
4.00 2.50 5.800 8.339 2.700
1.00 0.99 0.695 2.095 1.190
1.50 1.28 1.260 3.141 1.480
2.00 1.58 1.980 4.190 1.780
2.50 1.87 2.838 5.236 2.070
3.00 2.16 3.840 6.283 2.360
3.50 2.46 5.005 7.331 2.660
4.00 2.75 6.300 8.378 2.950
1.00 1.05 0.725 2.108 1.250
1.50 1.38 1.335 3.163 1.580
2.00 1.70 2.100 4.216 1.900
2.50 2.03 3.038 5.271 2.230
3.00 2.35 4.125 6.323 2.550
3.50 2.68 5.390 7.379 2.880
4.00 3.00 6.800 8.431 3.200
1.00 1.11 0.755 2.124 1.310
1.50 1.47 1.403 3.187 1.670
2.00 1.83 2.230 4.251 2.030
2.50 2.18 3.225 5.311 2.380
3.00 2.54 4.410 6.375 2.740
3.50 2.89 5.758 7.435 3.090
4.00 3.25 7.300 8.499 3.450
1.00 1.18 0.790 2.147 1.380
1.50 1.56 1.470 3.217 1.760
2.00 1.95 2.350 4.290 2.150
2.50 2.34 3.425 5.363 2.540
3.00 2.73 4.695 6.437 2.930
3.50 3.11 6.143 7.507 3.310
4.00 3.50 7.800 8.580 3.700

ＧＷ８１

ＧＷ８２

ＧＷ７７

ＧＷ７８

ＧＷ７９

ＧＷ８０

ＧＷ７６

ＧＷ７６～ＧＷ８２ 
ＧＷ７６
400

2
0
0

4
0
0
0

2000 100100

1
：0

.4

ＧＷ７７
400

2
0
0

4
0
0
0

2250 100100

1
：0

.4

ＧＷ７８
400

2
0
0

4
0
0
0

1002500100

1
：0

.4

 

ＧＷ７９ ＧＷ８０
400 400

2
0
0

4
0
0
0

2
0
0

4
0
0
0

1002750100 1003000100

1
：0

.4

1
：0

.4

 

ＧＷ８１ ＧＷ８２
400 400

2
0
0

4
0
0
0

2
0
0

4
0
0
0

1003250100 1003500100

1
：0

.4

1
：0

.4

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.000 130      44.9      6.14 0.047 74 56 1.73 ＧＷ７６

0.25 2.250 151      57.8    14.9 0.099 85 50 1.57 ＧＷ７７
0.50 2.250 153      61.1    17.6 0.115 89 47 1.50 ＧＷ７７
0.75 2.250 153      60.7    17.3 0.113 88 47 1.51 ＧＷ７７
1.00 2.250 153      60.5    17.1 0.112 88 48 1.51 ＧＷ７７
0.25 2.250 152      59.1    16.0 0.105 86 49 1.54 ＧＷ７７
0.50 2.500 174      69.3    20.4 0.117 89 50 1.51 ＧＷ７８
0.75 2.750 197      77.1    21.3 0.108 88 55 1.53 ＧＷ７９
1.00 2.750 197      77.6    21.5 0.109 89 55 1.52 ＧＷ７９
0.25 2.250 153      61.1    17.6 0.115 89 47 1.50 ＧＷ７７
0.50 3.000 221      84.2    19.8 0.090 87 60 1.57 ＧＷ８０
0.75 3.250 251      96.9    17.7 0.070 87 67 1.56 ＧＷ８１
1.00 3.500 284    108    10.9 0.038 86 76 1.57 ＧＷ８２

水平 0.00 2.250 147      57.0    18.5 0.126 87 43 1.55 ＧＷ７７
0.25 3.000 211      81.4    26.9 0.127 88 53 1.56 ＧＷ８０
0.50 3.250 240      94.4    27.9 0.116 90 58 1.53 ＧＷ８１
0.75 3.500 269    104    24.2 0.090 89 65 1.55 ＧＷ８２
1.00 3.500 271    107    25.0 0.092 90 65 1.51 ＧＷ８２
0.25 3.000 212      82.9    27.7 0.130 89 52 1.54 ＧＷ８０
0.50 3.500 267    102    23.6 0.089 88 65 1.57 ＧＷ８２

水平 0.00 2.750 182      72.8    31.7 0.174 91 41 1.50 ＧＷ７９
2.0 0.25 3.500 256    101    35.3 0.138 90 56 1.53 ＧＷ８２

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.250 146 48.3      7.26 0.050 74 56 1.52 ＧＷ７７

0.25 3.000 210 69.9    13.4 0.064 79 61 1.50 ＧＷ８０
0.50 3.500 260 83.7      7.66 0.029 78 71 1.55 ＧＷ８２
0.75 3.500 262 85.9      7.95 0.030 79 71 1.53 ＧＷ８２
1.00 3.500 261 85.2      7.85 0.030 79 71 1.53 ＧＷ８２
0.25 3.250 232 74.8    11.2 0.048 78 65 1.55 ＧＷ８１
0.50 3.500 263 87.2      8.12 0.031 79 71 1.51 ＧＷ８２

1.5 0.25 3.250 234 76.9    11.8 0.050 79 65 1.52 ＧＷ８１
Ｃ２ 水平 0.00 3.000 201 66.0    18.5 0.092 79 55 1.52 ＧＷ８０

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

4.00 0.4

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２
2.0

1.8

Ｃ３

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

4.00 0.4
Ｃ１

2.0

1.8
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ
3
) (ｍ

2
) (ｍ

2
)

1.00 0.93 0.665 2.118 1.130
1.50 1.19 1.193 3.178 1.390
2.00 1.45 1.850 4.237 1.650
2.50 1.71 2.638 5.296 1.910
3.00 1.98 3.570 6.355 2.180
3.50 2.24 4.620 7.414 2.440
4.00 2.50 5.800 8.473 2.700
1.00 0.99 0.695 2.122 1.190
1.50 1.28 1.260 3.183 1.480
2.00 1.58 1.980 4.244 1.780
2.50 1.87 2.838 5.305 2.070
3.00 2.16 3.840 6.365 2.360
3.50 2.46 5.005 7.427 2.660
4.00 2.75 6.300 8.487 2.950
1.00 1.05 0.725 2.129 1.250
1.50 1.38 1.335 3.195 1.580
2.00 1.70 2.100 4.258 1.900
2.50 2.03 3.038 5.324 2.230
3.00 2.35 4.125 6.388 2.550
3.50 2.68 5.390 7.453 2.880
4.00 3.00 6.800 8.517 3.200
1.00 1.11 0.755 2.140 1.310
1.50 1.47 1.403 3.211 1.670
2.00 1.83 2.230 4.282 2.030
2.50 2.18 3.225 5.351 2.380
3.00 2.54 4.410 6.422 2.740
3.50 2.89 5.758 7.490 3.090
4.00 3.25 7.300 8.561 3.450
1.00 1.18 0.790 2.156 1.380
1.50 1.56 1.470 3.232 1.760
2.00 1.95 2.350 4.310 2.150
2.50 2.34 3.425 5.389 2.540
3.00 2.73 4.695 6.467 2.930
3.50 3.11 6.143 7.542 3.310
4.00 3.50 7.800 8.621 3.700

ＧＷ８５

ＧＷ８６

ＧＷ８７

ＧＷ８３

ＧＷ８４

ＧＷ８３～ＧＷ８７ 

ＧＷ８３ ＧＷ８４ ＧＷ８５ ＧＷ８６
400 400 400 400

2
0
0

4
0
0
0

2
0
0

4
0
0
0

2
0
0

4
0
0
0

2
0
0

4
0
0
0

1002500100 1002750100 1003000100 1003250100

1
：0

.5

1
：0

.5

1
：0

.5

1
：0

.5

 

 

 

ＧＷ８７
400

2
0
0

4
0
0
0

1003500100

1
：0

.5

 

 

 

 

 

 

 

 

数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.500 155 46.2 -12.4 -0.080 50 74 2.01 ＧＷ８３

0.25 2.500 159 55.2 -  5.43 -0.034 58 69 1.73 ＧＷ８３
0.50 2.500 160 58.2 -  3.15 -0.020 61 67 1.65 ＧＷ８３
0.75 2.500 160 57.6 -  3.56 -0.022 61 67 1.67 ＧＷ８３
1.00 2.500 160 57.5 -  3.64 -0.023 60 67 1.67 ＧＷ８３
0.25 2.500 159 56.5 -  4.42 -0.028 60 68 1.69 ＧＷ８３
0.50 2.500 162 61.5 -0.623 -0.004 64 65 1.58 ＧＷ８３
0.75 2.500 163 63.2 0.700 0.004 66 64 1.54 ＧＷ８３
1.00 2.500 162 62.9 0.463 0.003 65 65 1.55 ＧＷ８３
0.25 2.500 160 58.5 -  2.89 -0.018 61 67 1.64 ＧＷ８３
0.50 2.750 184 71.7     2.03 0.011 68 65 1.54 ＧＷ８４
0.75 3.000 208 83.3     2.95 0.014 71 67 1.50 ＧＷ８５
1.00 3.500 259 99.6 -  7.29 -0.028 70 78 1.56 ＧＷ８７

水平 0.00 2.500 155 55.0 -  1.02 0.007 61 63 1.69 ＧＷ８３
0.25 3.000 197 75.3     6.42 0.033 70 62 1.57 ＧＷ８５
0.50 3.250 223 87.5     7.61 0.034 73 64 1.53 ＧＷ８６
0.75 3.500 248 96.8     4.33 0.017 73 69 1.54 ＧＷ８７
1.00 3.500 250 99.3     5.19 0.021 74 69 1.51 ＧＷ８７
0.25 3.000 198 76.8     7.33 0.037 71 61 1.55 ＧＷ８５
0.50 3.500 247 95.6     3.90 0.016 73 69 1.55 ＧＷ８７

水平 0.00 2.750 172 68.1   11.8 0.069 72 53 1.52 ＧＷ８４
2.0 0.25 3.500 239 95.6   15.0 0.063 76 61 1.50 ＧＷ８７

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.500 155 46.2 -12.4 -0.080 50 74 1.67 ＧＷ８３

0.25 3.000 196 63.6 -  7.36 -0.038 60 70 1.54 ＧＷ８５
0.50 3.250 219 72.5 -  7.99 -0.036 63 72 1.51 ＧＷ８６
0.75 3.250 220 73.2 -  7.74 -0.035 63 72 1.50 ＧＷ８６
1.00 3.250 219 72.5 -  7.98 -0.036 63 72 1.51 ＧＷ８６
0.25 3.000 197 65.0 -  6.66 -0.034 61 70 1.51 ＧＷ８５
0.50 3.500 244 80.5 -11.6 -0.047 64 75 1.51 ＧＷ８７

1.5 0.25 3.250 218 71.0 -  8.55 -0.039 62 72 1.54 ＧＷ８６
Ｃ２ 水平 0.00 3.000 190 61.4 -  2.31 -0.012 62 65 1.55 ＧＷ８５

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

4.00 0.5

Ｃ１

2.0

1.8

1.5

Ｃ２
2.0

1.8

Ｃ３
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.500 227      84.2      89.9 0.396 177 5 1.62 ＧＷ８８

0.25 3.000 294    113    115 0.391 175 21 1.56 ＧＷ９０
0.50 3.250 333    129    124 0.372 173 32 1.55 ＧＷ９１
0.75 3.250 337    133    127 0.377 176 32 1.52 ＧＷ９１
1.00 3.250 336    132    126 0.376 175 32 1.52 ＧＷ９１
0.25 3.000 296    115    117 0.395 176 21 1.54 ＧＷ９０
0.50 3.250 338    134    128 0.378 176 31 1.51 ＧＷ９１
0.75 3.500 378    148    130 0.345 172 44 1.53 ＧＷ９２
1.00 3.500 382    152    133 0.347 174 44 1.51 ＧＷ９２
0.25 3.000 298    118    119 0.399 179 20 1.52 ＧＷ９０
0.50 3.500 377    147    130 0.344 171 44 1.54 ＧＷ９２
0.75 3.750 428    168    131 0.307 170 58 1.53 ＧＷ９３
1.00 4.000 480    185    125 0.260 167 73 1.56 ＧＷ９４

水平 0.00 2.750 252    100    114 0.452 182 1 1.51 ＧＷ８９
0.25 3.500 352    138    141 0.401 170 31 1.53 ＧＷ９２
0.50 4.000 432    164    144 0.334 162 54 1.58 ＧＷ９４
0.75 4.000 445    177    150 0.336 168 55 1.51 ＧＷ９４
1.00 4.250 490    189    143 0.291 163 68 1.56 ＧＷ９５
0.25 3.500 354    140    143 0.403 171 31 1.52 ＧＷ９２
0.50 4.000 438    169    147 0.335 164 54 1.55 ＧＷ９４
0.75 4.250 492    190    143 0.291 163 68 1.55 ＧＷ９５
1.00 4.500 546    208    132 0.241 160 82 1.57 ＧＷ９６

水平 0.00 3.250 300    119    141 0.472 173 12 1.51 ＧＷ９１
0.25 4.000 411    162    166 0.403 165 41 1.52 ＧＷ９４
0.50 4.500 501    195    164 0.326 160 63 1.55 ＧＷ９６

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 3.000 274      90.6      96.5 0.352 156 27 1.51 ＧＷ９０

0.25 3.750 379    124    113 0.297 149 53 1.52 ＧＷ９３
0.50 4.000 427    142    113 0.264 149 65 1.50 ＧＷ９４
0.75 4.250 471    154    106 0.225 146 76 1.53 ＧＷ９５
1.00 4.250 474    156    106 0.224 147 76 1.52 ＧＷ９５
0.25 3.750 381    126    113 0.298 150 53 1.51 ＧＷ９３
0.50 4.250 468    151    106 0.226 145 75 1.55 ＧＷ９５
0.75 4.500 521    167      93.4 0.179 143 88 1.56 ＧＷ９６
1.00 4.500 532    174      92.8 0.175 146 91 1.53 ＧＷ９６
0.25 4.000 415    132    110 0.265 145 62 1.57 ＧＷ９４
0.50 4.250 478    159    106 0.223 148 77 1.51 ＧＷ９５

水平 0.00 3.750 350    111    122 0.348 145 41 1.58 ＧＷ９３
2.0 0.25 4.250 440    147    131 0.297 147 60 1.50 ＧＷ９５
1.8 0.25 4.500 474    151    125 0.264 142 68 1.57 ＧＷ９６

1.5

Ｃ１

2.0

1.8

Ｃ３

Ｃ２

0.25.00

前面勾配 盛土勾配

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

2.0

高さ比
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.250 190      73.0      50.0 0.263 144 25 1.56 ＧＷ９７

0.25 3.000 271    104      74.3 0.274 140 41 1.56 ＧＷ９９
0.50 3.250 304    119      81.3 0.267 140 47 1.54 ＧＷ１００
0.75 3.250 306    121      83.1 0.272 141 47 1.52 ＧＷ１００
1.00 3.250 305    120      82.6 0.270 141 47 1.52 ＧＷ１００
0.25 3.000 272    106      75.9 0.279 141 40 1.54 ＧＷ９９
0.50 3.500 337    129      82.4 0.245 137 56 1.56 ＧＷ１０１
0.75 3.500 343    136      86.8 0.253 141 56 1.51 ＧＷ１０１
1.00 3.750 378    146      83.3 0.221 136 65 1.55 ＧＷ１０２
0.25 3.000 274    109      78.4 0.286 144 39 1.51 ＧＷ９９
0.50 3.500 344    137      87.3 0.254 141 55 1.50 ＧＷ１０１
0.75 4.000 422    162      78.7 0.187 135 76 1.56 ＧＷ１０３
1.00 4.250 471    180      68.1 0.145 133 88 1.57 ＧＷ１０４

水平 0.00 2.750 234      93.4      75.5 0.322 145 25 1.51 ＧＷ９８
0.25 3.750 353    134      95.8 0.272 135 53 1.57 ＧＷ１０２
0.50 4.000 397    156      99.9 0.251 137 62 1.53 ＧＷ１０３
0.75 4.250 440    172      95.6 0.217 135 72 1.54 ＧＷ１０４
1.00 4.250 447    178      97.7 0.219 138 73 1.50 ＧＷ１０４
0.25 3.750 354    136      97.0 0.274 136 53 1.56 ＧＷ１０２
0.50 4.250 434    166      93.6 0.216 133 71 1.57 ＧＷ１０４
0.75 4.500 485    186      85.3 0.176 133 82 1.56 ＧＷ１０５
1.00 4.500 498    198      87.3 0.175 136 85 1.51 ＧＷ１０５

水平 0.00 3.500 304    117    101 0.333 137 37 1.56 ＧＷ１０１
2.0 0.25 4.250 410    160    115 0.281 135 58 1.54 ＧＷ１０４

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 3.000 256      84.2 57.1 0.223 123 47 1.52 ＧＷ９９

0.25 4.000 379    121 65.7 0.173 119 70 1.57 ＧＷ１０３
0.50 4.250 424    138 61.8 0.146 120 79 1.53 ＧＷ１０４
0.75 4.500 464    149 51.4 0.111 118 88 1.56 ＧＷ１０５
1.00 4.500 466    150 51.4 0.110 119 88 1.55 ＧＷ１０５
0.25 4.000 381    123 66.3 0.174 120 70 1.55 ＧＷ１０３
0.50 4.500 462    147 51.5 0.111 118 88 1.57 ＧＷ１０５
0.75 4.500 476    158 51.1 0.108 121 91 1.50 ＧＷ１０５
0.25 4.000 384    126 67.2 0.175 121 71 1.53 ＧＷ１０３
0.50 4.500 472    155 51.2 0.109 120 90 1.52 ＧＷ１０５

水平 0.00 3.750 328    106 78.7 0.240 121 54 1.55 ＧＷ１０２
2.0 0.25 4.500 439    144 78.7 0.179 121 74 1.52 ＧＷ１０５
1.8 0.25 4.500 441    146 79.0 0.179 121 75 1.51 ＧＷ１０５

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 2.500 198      69.0 16.6 0.084 95 63 1.72 ＧＷ１０６

0.25 2.750 227      89.5 34.8 0.153 110 55 1.52 ＧＷ１０７
0.50 3.000 255    102 41.6 0.163 113 57 1.50 ＧＷ１０８
0.75 3.250 280    109 41.8 0.149 110 63 1.55 ＧＷ１０９
1.00 3.250 280    108 41.4 0.148 110 63 1.56 ＧＷ１０９
0.25 3.000 252      96.5 36.9 0.147 108 59 1.56 ＧＷ１０８
0.50 3.250 283    113 45.0 0.159 113 62 1.51 ＧＷ１０９
0.75 3.500 313    124 46.1 0.147 112 67 1.52 ＧＷ１１０
1.00 3.500 315    126 47.2 0.150 113 67 1.50 ＧＷ１１０
0.25 3.000 253      99.4 39.6 0.156 111 58 1.53 ＧＷ１０８
0.50 3.750 343    132 42.3 0.123 110 74 1.56 ＧＷ１１１
0.75 4.000 385    151 40.2 0.104 111 81 1.53 ＧＷ１１２
1.00 4.250 427    167 31.0 0.073 111 90 1.53 ＧＷ１１３

水平 0.00 2.750 219      85.9 38.9 0.177 111 49 1.53 ＧＷ１０７
0.25 3.750 327    126 55.6 0.170 111 64 1.56 ＧＷ１１１
0.50 4.000 366    146 59.4 0.162 114 69 1.50 ＧＷ１１２
0.75 4.250 404    161 55.2 0.137 113 77 1.50 ＧＷ１１３
1.00 4.500 442    173 45.2 0.102 111 85 1.53 ＧＷ１１４
0.25 3.750 329    128 57.0 0.173 112 63 1.54 ＧＷ１１１
0.50 4.250 400    157 53.5 0.134 112 76 1.53 ＧＷ１１３
0.75 4.500 445    176 46.0 0.103 112 85 1.51 ＧＷ１１４

水平 0.00 3.500 286    111 62.4 0.218 112 51 1.55 ＧＷ１１０
2.0 0.25 4.250 383    153 74.0 0.193 115 65 1.50 ＧＷ１１３

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 3.000 240      76.9 19.0 0.079 93 67 1.56 ＧＷ１０８

0.25 4.000 352    113 25.6 0.073 98 78 1.55 ＧＷ１１２
0.50 4.250 390    129 22.2 0.057 99 84 1.51 ＧＷ１１３
0.75 4.500 426    139 12.7 0.030 98 91 1.54 ＧＷ１１４
1.00 4.500 426    138 12.7 0.030 98 91 1.54 ＧＷ１１４
0.25 4.000 353    115 26.3 0.074 98 78 1.53 ＧＷ１１２
0.50 4.500 426    139 12.7 0.030 98 91 1.53 ＧＷ１１４

1.5 0.25 4.000 356    118 27.4 0.077 99 79 1.51 ＧＷ１１２
Ｃ２ 水平 0.00 3.750 309    100 38.2 0.124 99 66 1.54 ＧＷ１１１
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数値表：摩擦係数μ＝0.6の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m
2) (kN/m

2) 安全率 状番号
水平 0.00 3.000 227      69.0 -18.5   -0.082 63 88 1.97 ＧＷ１１５

0.25 3.000 234      84.3 -3.23 -0.014 76 80 1.67 ＧＷ１１５
0.50 3.000 236      89.7 2.16 0.009 80 77 1.58 ＧＷ１１５
0.75 3.000 236      89.3 1.81 0.008 80 78 1.59 ＧＷ１１５
1.00 3.000 236      89.3 1.80 0.008 80 78 1.59 ＧＷ１１５
0.25 3.000 235      86.1 -1.39 -0.006 77 79 1.64 ＧＷ１１５
0.50 3.000 239      94.5 7.00 0.029 84 75 1.51 ＧＷ１１５
0.75 3.250 264    104 9.02 0.034 86 76 1.52 ＧＷ１１６
1.00 3.250 264    104 9.20 0.035 86 76 1.52 ＧＷ１１６
0.25 3.000 236      88.9 1.43 0.006 80 78 1.59 ＧＷ１１５
0.50 3.500 291    114 9.34 0.032 88 79 1.52 ＧＷ１１７
0.75 4.000 353    138 3.53 0.010 89 87 1.53 ＧＷ１１９
1.00 4.250 390    154 -3.80 -0.010 90 93 1.52 ＧＷ１２０

水平 0.00 3.000 227      81.9 2.67 0.012 78 74 1.66 ＧＷ１１５
0.25 3.500 281    112 20.8   0.074 90 70 1.50 ＧＷ１１７
0.50 4.250 367    141 13.4   0.037 91 82 1.56 ＧＷ１２０
0.75 4.500 402    156 6.82 0.017 91 87 1.55 ＧＷ１２１
1.00 4.500 406    160 8.41 0.021 93 88 1.52 ＧＷ１２１
0.25 3.750 306    119 18.7   0.061 90 74 1.54 ＧＷ１１８
0.50 4.250 371    147 16.1   0.044 93 82 1.51 ＧＷ１２０

水平 0.00 3.500 270    104 25.0   0.093 89 65 1.55 ＧＷ１１７
2.0 0.25 4.500 384    149 27.6   0.072 94 77 1.54 ＧＷ１２１

数値表：摩擦係数μ＝0.5の場合 （１ｍ当たり）

Ｈ Ｎ１ Ｃ Ｎ Ｈ0 /Ｈ Ｂ ＮＦ ＨＦ Ｍ ｅ ＦＳ ＧＷ

擁壁高 裏込め土 底版幅 鉛直力 水平力 ﾓｰﾒﾝﾄ 偏心距離 ｑ1 ｑ2 滑動 断面形

(ｍ) の種類 （ｍ） （kN) (kN) (kN・ｍ) (ｍ) (kN/m2) (kN/m2) 安全率 状番号
水平 0.00 3.000 227      69.0 -18.5   -0.082 63 88 1.65 ＧＷ１１５

0.25 3.750 303      99.6 -8.84 -0.029 77 85 1.52 ＧＷ１１８
0.50 4.250 362    119 -15.6   -0.043 80 90 1.52 ＧＷ１２０
0.75 4.250 364    121 -14.8   -0.041 81 90 1.50 ＧＷ１２０
1.00 4.250 363    120 -15.1   -0.042 80 90 1.51 ＧＷ１２０
0.25 4.000 330    106 -12.2   -0.037 78 87 1.55 ＧＷ１１９
0.50 4.500 394    129 -23.7   -0.060 81 95 1.53 ＧＷ１２１

1.5 0.25 4.000 332    109 -10.7   -0.032 79 87 1.52 ＧＷ１１９
Ｃ２ 水平 0.00 3.500 270      89.7 0.862 0.003 77 77 1.50 ＧＷ１１７

地盤反力度

1.5

Ｃ２

地盤反力度

前面勾配 盛土勾配 高さ比

前面勾配 盛土勾配 高さ比

0.5

Ｃ１

2.0

5.00 0.5
Ｃ１

2.0

1.8

2.0

1.8

Ｃ３

5.00

1.8
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.82 0.610 2.044 1.020
1.50 1.03 1.073 3.066 1.230
2.00 1.24 1.640 4.087 1.440
2.50 1.45 2.313 5.109 1.650
3.00 1.66 3.090 6.131 1.860
3.50 1.87 3.973 7.153 2.070
4.00 2.08 4.960 8.175 2.280
4.50 2.29 6.053 9.197 2.490
5.00 2.50 7.250 10.219 2.700
1.00 0.87 0.635 2.056 1.070
1.50 1.11 1.133 3.085 1.310
2.00 1.34 1.740 4.111 1.540
2.50 1.58 2.475 5.140 1.780
3.00 1.81 3.315 6.167 2.010
3.50 2.05 4.288 7.196 2.250
4.00 2.28 5.360 8.222 2.480
4.50 2.52 6.570 9.252 2.720
5.00 2.75 7.875 10.278 2.950
1.00 0.92 0.660 2.070 1.120
1.50 1.18 1.185 3.105 1.380
2.00 1.44 1.840 4.140 1.640
2.50 1.70 2.625 5.174 1.900
3.00 1.96 3.540 6.209 2.160
3.50 2.22 4.585 7.244 2.420
4.00 2.48 5.760 8.279 2.680
4.50 2.74 7.065 9.314 2.940
5.00 3.00 8.500 10.349 3.200
1.00 0.97 0.685 2.086 1.170
1.50 1.26 1.245 3.131 1.460
2.00 1.54 1.940 4.172 1.740
2.50 1.83 2.788 5.217 2.030
3.00 2.11 3.765 6.258 2.310
3.50 2.40 4.900 7.303 2.600
4.00 2.68 6.160 8.344 2.880
4.50 2.97 7.583 9.389 3.170
5.00 3.25 9.125 10.430 3.450
1.00 1.02 0.710 2.104 1.220
1.50 1.33 1.298 3.157 1.530
2.00 1.64 2.040 4.209 1.840
2.50 1.95 2.938 5.261 2.150
3.00 2.26 3.990 6.313 2.460
3.50 2.57 5.198 7.365 2.770
4.00 2.88 6.560 8.418 3.080
4.50 3.19 8.078 9.470 3.390
5.00 3.50 9.750 10.522 3.700
1.00 1.07 0.735 2.125 1.270
1.50 1.41 1.358 3.189 1.610
2.00 1.74 2.140 4.249 1.940
2.50 2.08 3.100 5.314 2.280
3.00 2.41 4.215 6.374 2.610
3.50 2.75 5.513 7.439 2.950
4.00 3.08 6.960 8.499 3.280
4.50 3.42 8.595 9.563 3.620
5.00 3.75 10.375 10.624 3.950
1.00 1.12 0.760 2.147 1.320
1.50 1.48 1.410 3.220 1.680
2.00 1.84 2.240 4.294 2.040
2.50 2.20 3.250 5.367 2.400
3.00 2.56 4.440 6.441 2.760
3.50 2.92 5.810 7.514 3.120
4.00 3.28 7.360 8.588 3.480
4.50 3.64 9.090 9.661 3.840
5.00 4.00 11.000 10.735 4.200
1.00 1.17 0.785 2.171 1.370
1.50 1.56 1.470 3.259 1.760
2.00 1.94 2.340 4.342 2.140
2.50 2.33 3.413 5.430 2.530
3.00 2.71 4.665 6.513 2.910
3.50 3.10 6.125 7.600 3.300
4.00 3.48 7.760 8.683 3.680
4.50 3.87 9.608 9.771 4.070
5.00 4.25 11.625 10.854 4.450
1.00 1.22 0.810 2.196 1.420
1.50 1.63 1.523 3.295 1.830
2.00 2.04 2.440 4.393 2.240
2.50 2.45 3.563 5.491 2.650
3.00 2.86 4.890 6.589 3.060
3.50 3.27 6.423 7.687 3.470
4.00 3.68 8.160 8.786 3.880
4.50 4.09 10.103 9.884 4.290
5.00 4.50 12.250 10.982 4.700

ＧＷ９４

ＧＷ９５

ＧＷ９６

ＧＷ９０

ＧＷ９１

ＧＷ９２

ＧＷ９３

ＧＷ８８

ＧＷ８９

材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.77 0.585 2.046 0.970
1.50 0.96 1.020 3.070 1.160
2.00 1.14 1.540 4.093 1.340
2.50 1.33 2.163 5.117 1.530
3.00 1.51 2.865 6.139 1.710
3.50 1.70 3.675 7.163 1.900
4.00 1.88 4.560 8.186 2.080
4.50 2.07 5.558 9.210 2.270
5.00 2.25 6.625 10.232 2.450
1.00 0.87 0.635 2.058 1.070
1.50 1.11 1.133 3.088 1.310
2.00 1.34 1.740 4.117 1.540
2.50 1.58 2.475 5.147 1.780
3.00 1.81 3.315 6.175 2.010
3.50 2.05 4.288 7.205 2.250
4.00 2.28 5.360 8.234 2.480
4.50 2.52 6.570 9.264 2.720
5.00 2.75 7.875 10.292 2.950
1.00 0.92 0.660 2.068 1.120
1.50 1.18 1.185 3.102 1.380
2.00 1.44 1.840 4.136 1.640
2.50 1.70 2.625 5.170 1.900
3.00 1.96 3.540 6.204 2.160
3.50 2.22 4.585 7.238 2.420
4.00 2.48 5.760 8.272 2.680
4.50 2.74 7.065 9.306 2.940
5.00 3.00 8.500 10.340 3.200
1.00 0.97 0.685 2.080 1.170
1.50 1.26 1.245 3.121 1.460
2.00 1.54 1.940 4.160 1.740
2.50 1.83 2.788 5.201 2.030
3.00 2.11 3.765 6.240 2.310
3.50 2.40 4.900 8.281 2.600
4.00 2.68 6.160 8.319 2.880
4.50 2.97 7.583 9.361 3.170
5.00 3.25 9.125 10.399 3.450
1.00 1.02 0.710 2.094 1.220
1.50 1.33 1.298 3.141 1.530
2.00 1.64 2.040 4.188 1.840
2.50 1.95 2.938 5.235 2.150
3.00 2.26 3.990 6.282 2.460
3.50 2.57 5.198 7.329 2.770
4.00 2.88 6.560 8.376 3.080
4.50 3.19 8.078 9.423 3.390
5.00 3.50 9.750 10.470 3.700
1.00 1.07 0.735 2.110 1.270
1.50 1.41 1.358 3.167 1.610
2.00 1.74 2.140 4.221 1.940
2.50 2.08 3.100 5.277 2.280
3.00 2.41 4.215 6.331 2.610
3.50 2.75 5.513 7.388 2.950
4.00 3.08 6.960 8.441 3.280
4.50 3.42 8.595 8.498 3.620
5.00 3.75 10.375 10.551 3.950
1.00 1.12 0.760 2.129 1.320
1.50 1.48 1.410 3.193 1.680
2.00 1.84 2.240 4.257 2.040
2.50 2.20 3.250 5.322 2.400
3.00 2.56 4.440 6.386 2.760
3.50 2.92 5.810 7.450 3.120
4.00 3.28 7.360 8.515 3.480
4.50 3.64 9.090 9.579 3.840
5.00 4.00 11.000 10.643 4.200
1.00 1.17 0.785 2.149 1.370
1.50 1.56 1.470 3.226 1.760
2.00 1.94 2.340 4.298 2.140
2.50 2.33 3.413 5.375 2.530
3.00 2.71 4.665 6.447 2.910
3.50 3.10 6.125 7.524 3.300
4.00 3.48 7.760 8.596 3.680
4.50 3.87 9.608 9.673 4.070
5.00 4.25 11.625 10.745 4.450
1.00 1.22 0.810 2.171 1.420
1.50 1.63 1.523 3.257 1.830
2.00 2.04 2.440 4.342 2.240
2.50 2.45 3.563 5.428 2.650
3.00 2.86 4.890 6.513 3.060
3.50 3.27 6.423 7.599 3.470
4.00 3.68 8.160 8.685 3.880
4.50 4.09 10.103 9.770 4.290
5.00 4.50 12.250 10.856 4.700

ＧＷ１０３

ＧＷ１０４

ＧＷ１０５

ＧＷ９９

ＧＷ１００

ＧＷ１０１

ＧＷ１０２

ＧＷ９７

ＧＷ９８
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材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.82 0.610 2.077 1.020
1.50 1.03 1.073 3.116 1.230
2.00 1.24 1.640 4.154 1.440
2.50 1.45 2.313 5.193 1.650
3.00 1.66 3.090 6.232 1.860
3.50 1.87 3.973 7.270 2.070
4.00 2.08 4.960 8.309 2.280
4.50 2.29 6.053 9.348 2.490
5.00 2.50 7.250 10.386 2.700
1.00 0.87 0.635 2.079 1.070
1.50 1.11 1.133 3.120 1.310
2.00 1.34 1.740 4.159 1.540
2.50 1.58 2.475 5.199 1.780
3.00 1.81 3.315 6.238 2.010
3.50 2.05 4.288 7.279 2.250
4.00 2.28 5.360 8.318 2.480
4.50 2.52 6.570 9.358 2.720
5.00 2.75 7.875 10.397 2.950
1.00 0.92 0.660 2.084 1.120
1.50 1.18 1.185 3.126 1.380
2.00 1.44 1.840 4.168 1.640
2.50 1.70 2.625 5.211 1.900
3.00 1.96 3.540 6.253 2.160
3.50 2.22 4.585 7.295 2.420
4.00 2.48 5.760 8.337 2.680
4.50 2.74 7.065 9.379 2.940
5.00 3.00 8.500 10.421 3.200
1.00 0.97 0.685 2.091 1.170
1.50 1.26 1.245 3.138 1.460
2.00 1.54 1.940 4.183 1.740
2.50 1.83 2.788 5.229 2.030
3.00 2.11 3.765 6.274 2.310
3.50 2.40 4.900 7.321 2.600
4.00 2.68 6.160 8.366 2.880
4.50 2.97 7.583 9.412 3.170
5.00 3.25 9.125 10.457 3.450
1.00 1.02 0.710 2.101 1.220
1.50 1.33 1.298 3.151 1.530
2.00 1.64 2.040 4.202 1.840
2.50 1.95 2.938 5.252 2.150
3.00 2.26 3.990 6.303 2.460
3.50 2.57 5.198 7.353 2.770
4.00 2.88 6.560 8.404 3.080
4.50 3.19 8.078 9.454 3.390
5.00 3.50 9.750 10.505 3.700
1.00 1.07 0.735 2.113 1.270
1.50 1.41 1.358 3.171 1.610
2.00 1.74 2.140 4.226 1.940
2.50 2.08 3.100 8.283 2.280
3.00 2.41 4.215 6.339 2.610
3.50 2.75 5.513 7.396 2.950
4.00 3.08 6.960 8.451 3.280
4.50 3.42 8.595 9.509 3.620
5.00 3.75 10.375 10.564 3.950
1.00 1.12 0.760 2.127 1.320
1.50 1.48 1.410 3.190 1.680
2.00 1.84 2.240 4.254 2.040
2.50 2.20 3.250 5.317 2.400
3.00 2.56 4.440 6.381 2.760
3.50 2.92 5.810 7.444 3.120
4.00 3.28 7.360 8.508 3.480
4.50 3.64 9.090 9.571 3.840
5.00 4.00 11.000 10.635 4.200
1.00 1.17 0.785 2.143 1.370
1.50 1.56 1.470 3.217 1.760
2.00 1.94 2.340 4.287 2.140
2.50 2.33 3.413 5.360 2.530
3.00 2.71 4.665 6.430 2.910
3.50 3.10 6.125 7.503 3.300
4.00 3.48 7.760 8.573 3.680
4.50 3.87 9.608 9.647 4.070
5.00 4.25 11.625 10.716 4.450
1.00 1.22 0.810 2.162 1.420
1.50 1.63 1.523 3.242 1.830
2.00 2.04 2.440 4.323 2.240
2.50 2.45 3.563 5.404 2.650
3.00 2.86 4.890 6.485 3.060
3.50 3.27 6.423 7.566 3.470
4.00 3.68 8.160 8.647 3.880
4.50 4.09 10.103 9.727 4.290
5.00 4.50 12.250 10.808 4.700

ＧＷ１１３

ＧＷ１１４

ＧＷ１０９

ＧＷ１１０

ＧＷ１１１

ＧＷ１１２

ＧＷ１０６

ＧＷ１０７

ＧＷ１０８

材料表 (１ｍ当たり)
ＧＷ Ｈ Ｂ ｺﾝｸﾘｰﾄ 型枠 基礎材

断面形状番号 (ｍ) (ｍ) (ｍ3) (ｍ2) (ｍ2)
1.00 0.92 0.660 2.118 1.120
1.50 1.18 1.185 3.177 1.380
2.00 1.44 1.840 4.236 1.640
2.50 1.70 2.625 5.296 1.900
3.00 1.96 3.540 6.355 2.160
3.50 2.22 4.585 7.414 2.420
4.00 2.48 5.760 8.473 2.680
4.50 2.74 7.065 9.532 2.940
5.00 3.00 8.500 10.591 3.200
1.00 0.97 0.685 2.120 1.170
1.50 1.26 1.245 3.181 1.460
2.00 1.54 1.940 4.241 1.740
2.50 1.83 2.788 5.302 2.030
3.00 2.11 3.765 6.361 2.310
3.50 2.40 4.900 7.422 2.600
4.00 2.68 6.160 8.482 2.880
4.50 2.97 7.583 9.543 3.170
5.00 3.25 9.125 10.602 3.450
1.00 1.02 0.710 2.125 1.220
1.50 1.33 1.298 3.188 1.530
2.00 1.64 2.040 4.250 1.840
2.50 1.95 2.938 5.313 2.150
3.00 2.26 3.990 6.376 2.460
3.50 2.57 5.198 7.438 2.770
4.00 2.88 6.560 8.501 3.080
4.50 3.19 8.078 9.563 3.390
5.00 3.50 9.750 10.626 3.700
1.00 1.07 0.735 2.132 1.270
1.50 1.41 1.358 3.199 1.610
2.00 1.74 2.140 4.265 1.940
2.50 2.08 3.100 5.332 2.280
3.00 2.41 4.215 6.397 2.610
3.50 2.75 5.513 7.464 2.950
4.00 3.08 6.960 8.530 3.280
4.50 3.42 8.595 9.597 3.620
5.00 3.75 10.375 10.662 3.950
1.00 1.12 0.760 2.142 1.320
1.50 1.48 1.410 3.213 1.680
2.00 1.84 2.240 4.284 2.040
2.50 2.20 3.250 5.355 2.400
3.00 2.56 4.440 6.426 2.760
3.50 2.92 5.810 7.497 3.120
4.00 3.28 7.360 8.568 3.480
4.50 3.64 9.090 9.639 3.840
5.00 4.00 11.000 10.710 4.200
1.00 1.17 0.785 2.154 1.370
1.50 1.56 1.470 3.232 1.760
2.00 1.94 2.340 4.308 2.140
2.50 2.33 3.413 5.386 2.530
3.00 2.71 4.665 6.462 2.910
3.50 3.10 6.125 7.540 3.300
4.00 3.48 7.760 8.615 3.680
4.50 3.87 9.608 9.694 4.070
5.00 4.25 11.625 10.769 4.450
1.00 1.22 0.810 2.168 1.420
1.50 1.63 1.523 3.252 1.830
2.00 2.04 2.440 4.336 2.240
2.50 2.45 3.563 5.420 2.650
3.00 2.86 4.890 6.504 3.060
3.50 3.27 6.423 7.588 3.470
4.00 3.68 8.160 8.672 3.880
4.50 4.09 10.103 9.756 4.290
5.00 4.50 12.250 10.840 4.700

ＧＷ１２１

ＧＷ１１７

ＧＷ１１８

ＧＷ１１９

ＧＷ１２０

ＧＷ１１５

ＧＷ１１６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


