様式第２号（第５条、附則第２項関係）

採取計画届出書

年　　月　　日

　　職　氏　名　様

届出者

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の職氏名）　㊞

届出の担当者

氏名

電話番号

　とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例第９条第１項（附則第２項）の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

	地下水を採取する事業所の名称及びその所在地
	

	地下水の用途


	

	地下水を利用する事業の概要


	

	地下水を利用する者の氏名及び住所


	

	井戸の位置
	別紙のとおり

	揚水設備の工事の期間


	着手　　　　　年　　　月　　　日
完了　　　　　年　　　月　　　日

	採取開始予定年月日
	年　　月　　日

	井戸の概要
	別紙のとおり

	１年間の採取予定量
	立方メートル／年

	揚水設備の概要


	設置基数
	基

	
	吐出口の断面積（吐出口が２以上あるときは、その合計）
	平方センチメートル


	水量測定器
	別紙のとおり

	水位測定の可否
	別紙のとおり


添付書類　

１　井戸の位置を示す図面（縮尺が２万5000分の１以上のものに限る。）

２　井戸の構造を示す図面及び地質の断面を示す図面

３　揚水設備の概要を記載した書類

４　水量測定器の設置場所を示す図面

５　影響調査の実施方法を記載した書類

６　影響調査を実施した範囲及び周辺の井戸等の所在を示す図面（縮尺が２万5000分の１以上のものに限る。）

７　影響調査の結果を記載した書類

８　住民等に対する周知を実施した場合にあっては、その結果を記載した書類

９　その他知事が必要と認める書類又は図面

注

１　届出者の氏名（法人にあってはその代表者氏名）を自署する場合には、押印を省略することができる。

２　「地下水を利用する者の氏名及び住所」欄は、地下水を採取する者と利用する者が異なる場合に記載する。

３　条例附則第２項の規定による届出の場合は、揚水設備の工事の期間及び採取開始予定年月日の欄の記載は要しない。

４　条例附則第２項の規定による届出の場合は、添付書類の２及び５から８までの書類及び図面を省略することができる。

５　正副２通を提出すること。

別紙

井戸の概要

	井戸等の施設番号
	
	
	

	深度（地表から）
	メートル
	メートル
	メートル

	ストレーナー（スクリーン）の位置
	メートル
	メートル
	メートル

	採取量等


	年間平均運転日数
	日／年
	日／年
	日／年

	
	１日当たりの平均採取量
	立方メートル／日
	立方メートル／日
	立方メートル／日

	
	１日当たりの最大採取量
	立方メートル／日
	立方メートル／日
	立方メートル／日

	１年間の採取予定量


	立方メートル／年
	立方メートル／年
	立方メートル／年

	揚水設備の概要


	吐出口の直径


	　　ミリメートル
	　　ミリメートル
	　　ミリメートル

	
	吐出口の断面積


	平方センチメートル
	平方センチメートル
	平方センチメートル

	
	使用時期


	春期・夏期・
秋期・冬期・
通年
	春期・夏期・
秋期・冬期・
通年
	春期・夏期・

秋期・冬期・

通年

	
	運転時間

	時間／日
	時間／日
	時間／日

	水量測定器


	有無


	あり・
なし（１，２，３）
	あり・
なし（１，２，３）
	あり・

なし（１，２，３）

	
	なしの場合、水量測定器を設置せず採取量を把握する方法
	１．　揚水能力×稼働時間×稼働日数

２．　公共下水道への排出量

３．　その他　１，２と同等の方法（　　　　　　　　　）

	水位測定の可否（否の場合は、その理由を記載すること）


	可　・　否

	可　・　否

	可　・　否



	その他参考となるべき事項


	


備考　ストレーナー（スクリーン）の位置は、地表面からストレーナー（スクリーン）の上端部までの距離を表示すること。 

